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DNA WM4 VOCAL HEAD SET MIX mikrofon
bezprzewodowy

Cena 699 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 5908249818842
Kod producenta 5908249818842
Kod EAN 5908249818842
Producent DNA

Opis produktu
Bezprzewodowy system nagtos$nienia

DNA WM4 VOCAL HEAD SET MIX to profesjonalny bezprzewodowy system mikrofonowy, w ktérego sktad wchodzg dwa
bezprzewodowe, doreczne mikrofony dynamiczne, dwa bezprzewodowe, nagtowne mikrofony dynamiczne z nadajnikami typu
bodypack oraz stacja bazowa z kolorowym wyswietlaczem LCD stanowigca kompaktowy odbiornik fal UHF. Zestaw idealnie
sprawdza sie jako nagtos$nienie dla wokalistek i wokalistéw, chéréw, zespotéw muzycznych, firm eventowych, animatoréw gier
i zabaw, komplet mikrofonéw do karaoke, a takze jako nagtosnienie dla réznego typu instytucji kulturalnych i oswiatowych.

W zestawie:

2 mikrofony doreczne;

2 mikrofony nagtowne;

2 nadajniki typy bodypack;
odbiornik;

2 anteny odbiornika;

8 baterii AA;

przewéd jack 6,3 mm - jack 6,3 mm;
zasilacz;

instrukcja obstugi (PL/EN).

Dynamiczne mikrofony bezprzewodowe

Kazdy mikrofon doreczny posiada wygodny przetacznik zasilania, odbiornik podczerwieni umozliwiajacy tatwe parowanie
mikrofonu ze stacjg bazowa oraz czytelny wyswietlacz LCD pokazujgcy aktualny kanat i czestotliwo$¢ pracy nadajnika. W
zestawie znalazty sie réwniez dwa mikrofony nagtowne z wygodnymi nadajnikami typy bodypack, ktérych obstuga jest
niezwykle prosta i nie sprawi zadnej trudnosci nawet uzytkownikom bez wiedzy technicznej. Zasilanie dostarczajg dwie baterie
typu AA (w zestawie 8 szt.) umozliwiajgce nadajnikom bezprzewodowq wspétprace z odbiornikiem nawet przez 8 godzin.
Kardioidalna charakterystyka kierunkowosci mikrofonéw sprawia, ze ilos¢ niechcianych dzwiekdéw trafiajacych do przetwornika
z otoczenia jest minimalna. Dzieki temu oraz precyzyjnie dopasowanemu pasmu przenoszenia, system doskonale spetnia
swoja role w kazdych warunkach.

Odbiornik z uchwytem do montazu w racku

Stacja bazowa systemu DNA WM4 VOCAL HEAD SET MIX zostata wyposazona w dwie anteny o wysokiej czutosci, cztery
zbalansowane wyjscia mikrofonowe typu XLR oraz niezbalansowane wyjscie audio jack 6,3 mm. Z przodu znajduje sie panel
sterowania z dwoma duzymi, czytelnymi wyswietlaczami LCD oraz czterema potencjometrami umozliwiajgcymi niezalezna
kontrole gto$nosci kazdego mikrofonu. Wszystkie parametry pracy systemu sg dobrze widoczne i moga by¢ tatwo oraz szybko
konfigurowane. Dodatkowo cata stacja bazowa moze by¢ instalowana w racku. To bardzo wygodne rozwigzanie, ktére
dodatkowo zabezpiecza odbiornik podczas pracy w terenie oraz utatwia transport i przechowywanie sprzetu.

Mikrofon dla wokalistéw? Nie tylko!

DNA WM4 VOCAL HEAD SET MIX to idealny zestaw sceniczny dla zespotéw muzycznych, wokalistéw Spiewajacych solo i w
duecie, chéréw, a takze osdéb i firm organizujacych panele dyskusyjne, szkolenia i réznego typu spotkania tematyczne. To
réwniez swietny bezprzewodowy zestaw mikrofonéw do karaoke. Jesli zastanawiasz sie, jaki mikrofon bezprzewodowy wybra¢,
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na pewno warto zwréci¢ uwage na komplet mikrofonéw DNA WM4 VOCAL HEAD SET MIX.

Specyfikacja techniczna:

Typ mikrofonéw: dynamiczne, wokalne, doreczne + nagtowne
Charakterystyka kierunkowosci: kardioidalna

Modulacja: M/4-DQPSK

Zakresy czestotliwosci (1x4CH):

A: 522,2-527,7 MHz

B: 534,3-538,7 MHz

C: 518,1-519,6 MHz

D: 530,4-540,3 MHZ

Wspodtczynnik prébkowania: 48 kHz

Predkos$¢ przesytania danych: 204,8 kbps

Zakres dynamiki: >90 dB

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne: Latencja transmisji audio: Stosunek dZzwieku do szuméw: >96 dB
Pasmo przenoszenia: 30-20000 Hz

Czutos$¢ RX: Zasilanie mikrofonu dorecznego: 2 baterie AA
Zasilanie bodypacka: 2 baterie AA

Napiecie wejsciowe zasilacza: AC 100-240V, 50/60 Hz
Napiecie wyjsciowe zasilacza: DC 12V, 1000 mA

Gniazdo zasilania odbiornika: DC 12-18V

Wejscia: 2 antenowe BNC

Wyjscia: 4 zbalansowane XLR, niezbalansowane jack 6,3 mm
Wymiary opakowania: 51 x 28,5 x 11,5 cm
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