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EVOLIGHTS BLINDER 4x100W IP65 oswietlacz
zewnetrzny

Cena 1199 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 5908249816237
Kod producenta 5908249816237
Kod EAN 5908249816237
Producent EVOLIGHTS

Opis produktu

EVOLIGHTS BLINDER 4x100W IP65 oswietlacz zewnetrzny

Zewnetrzny oswietlacz sceniczny IP65

Evolights Blinder 4x100W IP65 to profesjonalny, wodoodporny zewnetrzny oswietlacz estradowy operujacy cieptym biatym
Swiattem, wyposazony w 4 mocne, 100-watowe diody LED typu COB (Chip On Board). Blinder doskonale sprawdza sie na
muzycznych scenach open-air podczas koncertéw i réznego typu wystepdéw, na pokazach, galach i prezentacjach, festiwalach
ulicznych, a takze D] party, dyskotekach i imprezach tanecznych organizowanych na otwartych przestrzeniach. To doskonate
narzedzie pracy dla realizatoréw oswietlenia na kazdej scenie!

Oswietlenie sceniczne klasy Pro

Blinder Evolights posiada solidng, wodoodporng obudowe wykonang z metalu. Z tytu znajduje sie gniazdo zasilania typu
truecon oraz wyjscie truecon, umozliwiajgce przekazywanie napiecia bezposrednio z jednego o$wietlacza do nastepnego
(mniej okablowania), a takze wejscie i wyjscie XLR pozwalajace na sterowanie reflektorem za pomocg protokotu DMX.
Wszystkie ztacza zabezpieczaja gumowe zaslepki chronigce wejscia przed kurzem, opadami deszczu i $niegu. Panel
sterowania sktada sie z czytelnego wyswietlacza i czterech przyciskéw. Za ich pomocg mozemy wprowadza¢ zmiany w
ustawieniach w menu, a takze wybra¢ jeden z interesujacych nas trybéw pracy urzadzenia:

auto, w ktérym blinder pracuje w sposéb autonomiczny bazujgc na wbudowanych programach pracy;

sound, w ktérym oswietlacz synchronizuje swoje dziatanie z dzwiekami i rytmem muzyki pochodzgcymi z otoczenia, dzieki
wykorzystaniu czutego mikrofonu wbudowanego w korpus obudowy;

master/slave, w ktérym kilka jednostek spietych ze sobg przewodami DMX pracuje synchronicznie;

DMX, w ktérym do sterowania pojedynczym reflektorem lub zespotem oswietlaczy wykorzystywane sa zewnetrzne kontrolery
DMX.

Doswietlanie sceny, efekty sSwietlne i tryb stroboskopu

Blinder Evolights to doskonaty reflektor do doswietlania sceny i tworzenia os$lepiajacych rozbtyskéw, ktére sg kulminacja
najwazniejszych momentdéw podczas kazdego wystepu i poteguja doznania wizualne. Cztery 100-watowe diody LED COB,
rozmieszczone na planie kwadratu, moga pracowad niezaleznie, tworzy¢ przejscia skokowej, stopniowej lub pulsacyjnej
zmiany natezenia Swiatta, a takze generowac efektowne rozbtyski stroboskopowe. Szeroki kat Swiecenia oraz taczna moc diod
wynoszgca 400 watéw, przektadaja sie na duzg powierzchnie pokrycia i rewelacyjne efekty sSwietlne na kazdej scenie.

Specyfikacja techniczna:

Klasa IP: IP65

Zasilanie: AC100-240V, 50/60 Hz

Pobér mocy: 450W

Zrédto $wiatta: 4x100W COB LED
Temperatura barwowa: ciepty biaty (WW)
Kat Swiecenia: 502

Kat pokrycia: 80¢
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Stroboskop: 1 - 30 Hz

Dimmer: liniowy

llos¢ kanatéw DMX: 4, 8

Chtodzenie: wodoodporny wentylator

Obudowa: metalowa

Kolor obudowy: czarny

Tryby pracy: auto, sound, master/slave, DMX512
Temperatura robocza: -309C do 40°C

Ztgcza zasilanie: truecon in/out

Wymiary opakowania: 43 x 43 x 27 cm

Waga netto: 12,5 kg

Waga brutto: 13,6 kg

W zestawie: blinder, uchwyt montazowy, przewdd zasilajacy, przewéd DMX, instrukcja obstugi (EN/PL)
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