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Link do produktu: https://www.tenor.com.pl/fishman-loudbox-mini-charge-p-3629.html

Cena
Dostepnos¢
Numer katalogowy

Kod EAN

Opis produktu

Loudbox Mini Charge

Zasilany akumulatorowo (nawet 18 godzin pracy)
60W

2 kanaty: instrumentalny i mikrofonowy

Cyfrowy Pogtos i Chorus

tacznos¢ poprzez Bluetooth® 4.0

FISHMAN LOUDBOX MINI CHARGE

2 149 zt
Niedostepny
LB MINI CHARGE

605609155801

Loudbox Mini Charge to przenosny, zasilany akumulatorowo wzmacniacz, przeznaczony do wiernego odtwarzania brzmien
instrumentéw akustycznych oraz wszelkiego rodzaju wokali czy nagranego akompaniamentu. Dzieki bezprzewodowe;j
tacznosci Bluetooth® mozesz teraz w tatwy i estetyczny sposdb wzbogaci¢ swoje wystepy o barwny podktad lub

akompaniament, gdziekolwiek sie znajdziesz. To dokad go teraz zabierzesz?

Funkcje:

Zasilany akumulatorowo z mozliwoscig tadowania
tacznosé Bluetooth® 4.0

60W z pokrettem gtosnosci

Dwa kanaty: Instrument oraz Microphone
Cyfrowy Pogtos (Reverb) i Chorus

Regulacja gtosnosci "Master"

Wejscie AUX 1/8”

Zbalansowane wyjscie XLR D.I.

Lekki i poreczny

Kanat instrumentalny:

Wejscie 1/4" dla aktywnych lub pasywnych przystawek
Przetgcznik fazy "Phase" pomagajacy w eliminacji sprzezen
3-zakresowy EQ - regulacja barwy: low, mid, high

Regulacja poziomu pogtosu
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e Dwufunkcyjny "Chorus"

Kanat mikrofonowy:
¢ Wejscie XLR dla mikrofonéw dynamicznych
¢ 2-zakresowe EQ pozwalajace na kontrole niskich i wysokich czestotliwosci

e Regulacja poziomu pogtosu

Specyfikacja

Moc 60W z Pokrettem Gtosnosci

Gtosniki 6.5" woofer "paper cone", 1” tweeter "soft dome"

SPL 108dB SPL w odlegtosci 1 metra

Odchylenie gtosnika Wbudowane 10°

Pasmo przenoszenia 80Hz - 20kHz

Zywotnosé baterii 18 godzin (niski poziom gtosnosci) 12 godzin (Sredni poziom gtosnosci) 4 godziny
(maksymalny poziom gtosnosci)

Czas tadowania baterii 10 godzin, dotaczono tadowarke sieciowa U.S.

tacznosdé Bluetooth® 4.0

Wymiary 305 mm x 348 mm x 246 mm

Waga 9.6 kg
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