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LIGHT4ME 4LITE BLINDER oświetlacz
sceniczny

Cena 699 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 5908249816633

Kod producenta 5908249816633

Kod EAN 5908249816633

Producent LIGHT4ME

Opis produktu
Uniwersalny oświetlacz sceniczny ze stroboskopem
Light4Me 4Lite Blinder to bardzo mocny reflektor estradowy, wyposażony w cztery 125-watowe diody LED i możliwość
regulacji temperatury barwowej bieli (zimna i ciepła biel). Ten reflektor doskonale oświetli scenę, tworząc jednocześnie efekty
stroboskopowe, które przyciągną uwagę widowni. Jest to nieocenione narzędzie dla oświetleniowców pracujących przy
koncertach, występach w domach i ośrodkach kultury, teatrach, klubach tanecznych i dyskotekach. Mobilni DJ-e, zespoły
eventowe oraz wszyscy, którzy chcą nadać swoim występom dodatkowego blasku, znajdą w tym oświetlaczu niezastąpione
narzędzie pracy.

W zestawie:
oświetlacz estradowy Light4Me 4Lite Blinder
uchwyt i elementy montażowe
przewód zasilania (powercon)
instrukcja obsługi (EN/PL)
 
Profesjonalne oświetlenie sceniczne
Light4Me 4Lite Blinder to profesjonalne oświetlenie wyposażone w cztery potężne diody LED o mocy 125 watów każda,
operujące białym światłem, którego intensywność dodatkowo wzmacniają efektywne odbłyśniki. Temperatura barwowa bieli
jest konfigurowalna w zakresie od ciepłej do zimnej. Obie diody mogą działać niezależnie, umożliwiając ciągłe lub
naprzemienne świecenie i dynamiczne efekty stroboskopowe. Za pomocą liniowego dimmera użytkownik ma pełną kontrolę
nad intensywnością emitowanego światła, zapewniając płynne dostosowanie do potrzeb scenicznych.

Intuicyjna obsługa i doskonała jakość Light4Me
Light4Me 4Lite Blinder może stać lub być w łatwy sposób instalowany na kratownicach lub rampach oświetleniowych, a także
łączony w zespoły za pomocą uchwytu montażowego dołączonego do urządzenia. Taki montaż umożliwia uzyskanie
pożądanego kąta świecenia i w efekcie oświetlanie pożądanej powierzchni. Na tylnej części blindera znajdują się gniazda
zasilania typu powercon, w tym specjalne wyjście typu „podaj dalej”, umożliwiające bezpośrednie przekazywanie napięcia
między urządzeniami. Dodatkowo dostępne są również 3-stykowe gniazda XLR, pozwalające na obsługę reflektora przy użyciu
protokołu DMX. Panel sterowania składa się z cyfrowego wyświetlacza i czterech przycisków, gwarantując łatwą konfigurację i
obsługę. Za jego pomocą możemy wybrać jeden z czterech interesujących nas trybów pracy:

auto, w którym blinder sceniczny pracuje samodzielnie w oparciu o wbudowane programy pracy;
sound, w którym jednostka wykorzystuje wbudowany mikrofon i synchronizuje swoje działanie z dźwiękami i rytmem muzyki
pochodzącymi z otoczenia;
master/slave, kiedy reflektory łączone są ze sobą w zespoły w celu uzyskania pracy synchronicznej;
DMX, gdy do sterowania jednostką lub grupą urządzeń wykorzystywane są zewnętrzne sterowniki oświetlenia.
 
Specyfikacja techniczna:
Źródło światła: 4 x 125 W LED
Napięcie wejściowe: AC 100-240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy: 500 W
Bezpiecznik: 5 A
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Tryby DMX: 2 x 12 kanałów
Niezależne działanie diod: tak
Temp. barwowa bieli: regulowana (ciepły biały WW, zimny biały CW, pośrednia)
Dimmer: liniowy 0-100%
Stroboskop: tak
Tryby sterowania: auto, sound, master/slave, DMX512
Złącze zasilania: powercon (in/out „podaj dalej”)
Złącza XLR: 3-pinowe
Chłodzenie: wentylatorowe i konwekcyjne (metalowa obudowa)
Kolor: czarny
Wymiary opakowania: 43 x 42 x 26 cm
Waga netto: 7,95 kg
Waga brutto: 8,75 kg
W zestawie: oświetlacz estradowy Light4Me 4Lite Blinder, uchwyt i elementy montażowe, przewód zasilania (powercon),
instrukcja obsługi (EN/PL)
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