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LIGHT4AME 4LITE BLINDER oswietlacz
sceniczny

Cena 699 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 5908249816633
Kod producenta 5908249816633
Kod EAN 5908249816633
Producent LIGHT4ME

Opis produktu

LIGHT4ME 4LITE BLINDER oswietlacz sceniczny

Uniwersalny o$wietlacz sceniczny ze stroboskopem

Light4Me 4Lite Blinder to bardzo mocny reflektor estradowy, wyposazony w cztery 125-watowe diody LED i mozliwos¢
regulacji temperatury barwowej bieli (zimna i ciepta biel). Ten reflektor doskonale oswietli scene, tworzac jednoczesnie efekty
stroboskopowe, ktére przyciaggng uwage widowni. Jest to nieocenione narzedzie dla oSwietleniowcéw pracujgcych przy
koncertach, wystepach w domach i osrodkach kultury, teatrach, klubach tanecznych i dyskotekach. Mobilni DJ-e, zespoty
eventowe oraz wszyscy, ktérzy chca nada¢ swoim wystepom dodatkowego blasku, znajdg w tym oswietlaczu niezastgpione
narzedzie pracy.

W zestawie:

oswietlacz estradowy Light4Me 4Lite Blinder
uchwyt i elementy montazowe

przewéd zasilania (powercon)

instrukcja obstugi (EN/PL)

Profesjonalne o$wietlenie sceniczne

Light4Me 4Lite Blinder to profesjonalne oswietlenie wyposazone w cztery potezne diody LED o mocy 125 watéw kazda,
operujgce biatym Swiattem, ktérego intensywnos$¢ dodatkowo wzmacniajg efektywne odbtys$niki. Temperatura barwowa bieli
jest konfigurowalna w zakresie od cieptej do zimnej. Obie diody moga dziata¢ niezaleznie, umozliwiajgc ciggte lub
naprzemienne swiecenie i dynamiczne efekty stroboskopowe. Za pomocg liniowego dimmera uzytkownik ma petnag kontrole
nad intensywnoscig emitowanego $wiatta, zapewniajac ptynne dostosowanie do potrzeb scenicznych.

Intuicyjna obstuga i doskonata jakos$¢ LightdMe

Light4Me 4Lite Blinder moze stac lub by¢ w tatwy sposéb instalowany na kratownicach lub rampach oswietleniowych, a takze
tgczony w zespoty za pomocg uchwytu montazowego dotagczonego do urzgdzenia. Taki montaz umozliwia uzyskanie
pozadanego kata swiecenia i w efekcie oswietlanie pozadanej powierzchni. Na tylnej czesci blindera znajduja sie gniazda
zasilania typu powercon, w tym specjalne wyjscie typu ,podaj dalej”, umozliwiajgce bezposrednie przekazywanie napiecia
miedzy urzadzeniami. Dodatkowo dostepne sg réwniez 3-stykowe gniazda XLR, pozwalajace na obstuge reflektora przy uzyciu
protokotu DMX. Panel sterowania sktada sie z cyfrowego wyswietlacza i czterech przyciskéw, gwarantujac tatwg konfiguracje i
obstuge. Za jego pomoca mozemy wybrac¢ jeden z czterech interesujacych nas trybdéw pracy:

auto, w ktérym blinder sceniczny pracuje samodzielnie w oparciu o wbudowane programy pracy;

sound, w ktérym jednostka wykorzystuje wbudowany mikrofon i synchronizuje swoje dziatanie z dZzwiekami i rytmem muzyki
pochodzacymi z otoczenia;

master/slave, kiedy reflektory tgczone sg ze sobg w zespoty w celu uzyskania pracy synchronicznej;

DMX, gdy do sterowania jednostka lub grupg urzadzen wykorzystywane sg zewnetrzne sterowniki oswietlenia.

Specyfikacja techniczna:
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Zrodto $wiatta: 4 x 125 W LED

Napiecie wejsciowe: AC 100-240 V, 50/60 Hz

Pobér mocy: 500 W

Bezpiecznik: 5 A

Tryby DMX: 2 x 12 kanatéw

Niezalezne dziatanie diod: tak

Temp. barwowa bieli: regulowana (ciepty biaty WW, zimny biaty CW, posrednia)
Dimmer: liniowy 0-100%

Stroboskop: tak

Tryby sterowania: auto, sound, master/slave, DMX512

Ztacze zasilania: powercon (in/out ,podaj dalej”)

Ztacza XLR: 3-pinowe

Chtodzenie: wentylatorowe i konwekcyjne (metalowa obudowa)

Kolor: czarny

Wymiary opakowania: 43 x 42 x 26 cm

Waga netto: 7,95 kg

Waga brutto: 8,75 kg

W zestawie: oswietlacz estradowy Light4Me 4Lite Blinder, uchwyt i elementy montazowe, przewdd zasilania (powercon),
instrukcja obstugi (EN/PL)
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