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LIGHTAME BELKA LASER STROBOSKOP LED
PAR DERBY UV |

Cena 799 zt
Dostepnos¢ Niedostepny
Numer katalogowy 5907780141471
Kod producenta 5907780141471
Kod EAN 5907780141471
Producent LIGHT4ME

Opis produktu

LIGHTAME BELKA LASER STROBOSKOP LED PAR DERBY UV |

LIGHT4ME BELKA LASER STROBE LED PAR DERBY UV to mobilny zestaw oswietleniowy ze statywem w komplecie, z
mozliwos$cig sterowania za pomoca bezprzewodowego pilota, w catosci mieszczacy sie w dwédch pokrowcach. System idealnie
sprawdza sie podczas réznego typu imprez, oferujgc bogate i zréznicowane efekty swietlne. W sktad zestawu wchodza:

efekt LED typu derby wyposazony w 4 diody o mocy 3 watéw operujgce Swiattem w palecie barw RGBW;

dwa reflektory LED PAR - kazdy wyposazony w 3 diody o mocy 4 watdéw operujace Swiattem w palecie barw RGBW;

listwa UV+W z funkcja stroboskopu, wyposazona w 6 diod LED o mocy 4 watéw, emitujgca Swiatto ultrafioletowe lub biate;
dwa lasery - czerwony 0 mocy 120 mW i zielony o mocy 30 mW;

bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania na podczerwien;

solidny, stabilny statyw rozsuwany do wysokosci 180 cm;

dwa pokrowce z nieprzemakalnej kodury - pierwszy do przechowywania i przenoszenia elementéw oswietlenia, drugi do
wygodnego transportu statywu;

przewdd zasilajacy IEC;

instrukcja obtugi

Oswietlenie sceniczne montowane jest na poprzecznej belce o szerokosci 65 cm. W jej dolnej czesci znajdujg sie gniazda
zasilajgce poszczegdlne urzgdzenia. W tylnej miesci sie 3-pinowe wejscie i wyjscie sygnatéw DMX, gtéwne gniazdo zasilania
oraz panel sterowania w postaci cyfrowego wyswietlacza LED i czterech przyciskéw (Menu, Up, Down, Enter). Za jego pomoca
mozemy wybrac jeden z kilku trybéw pracy systemu:

auto, w ktérym urzadzenie funkcjonuje w sposéb automatyczny uzywajgc do tego celu wbudowanych programéw pracy;
sound, w ktérym zestaw synchronizuje swoje dziatanie z muzyka poprzez wbudowany, bardzo czuty mikrofon;
master/slave, gdy efekty Swietlne tagczone sg ze sobg szeregowo za posrednictwem gniazd i przewodéw DMX, a sposéb
dziatania pierwszego urzadzenia wpietego w linie jest kopiowany przez pozostate jednostki;

DMX, kiedy do kontrolowania pracy pojedynczego urzadzenia lub grupy urzadzeh wykorzystywane sg zewnetrzne pulpity
sterujace i konsole.

System oswietleniowy moze by¢ réwniez kontrolowany za pomocg bezprzewodowego pilota, a niewielka waga i rozmiary
catego zestawu sprawiajg, ze jest to przenosny sprzet idealny dla mobilnego DJ-a czy zespotu muzycznego. Mozna go z
powodzeniem uzywac na niewielkich scenach, w salach weselnych, pubach, a takze podczas przedszkolnych czy szkolnych
imprez.

Specyfikacja techniczna:

Zrédto $wiatta 1: 2x reflektory LED typu par 3x4W (RGBW)

Zrédto $wiatta 2: 1x efekt LED typu derby 4x3W (RGBW)

Zrédto $wiatta 3: 1x mini laser (RG) - 120 mw czerwony, 30 mw zielony
Zrédto $wiatta 4: 1x listwa LED UV+W 6x4W + stroboskop

Tryby pracy: auto, sound, master/slave, DMX, sterowanie pilotem
Panel sterowania: wyswietlacz LED + 4 przyciski

Temperatura pracy: od -20°C do 40°C
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Gniazda DMX: 3-pinowe

Gniazdo zasilania: IEC

Zasilanie: AC100-240V, 50/60 Hz
Bezpiecznik: 3A

Pobér mocy: 100W

Szerokos¢ listwy: 65 cm

Maks. wysokos$¢ statywu: 180 cm
Maks. szer. rozstawu nézek statywu: 88 cm
Wymiary paczki: 920 x 400 x 185 mm
Waga urzadzenia: 4,5 kg

Waga paczki: 6,2 kg
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