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LIGHT4ME BLINDER LED 4x100W oświetlacz
sceniczny

Cena 699 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 5908249814769

Kod producenta 5908249814769

Kod EAN 5908249814769

Producent LIGHT4ME

Opis produktu

LIGHT4ME BLINDER LED 4x100W oświetlacz sceniczny

Mocny reflektor sceniczny Warm White / Cold White
Light4Me Blinder LED 4x100W to w pełni profesjonalny reflektor estradowy z czterema 100-watowymi diodami LED typu COB,
operującymi ciepłym białym światłem oraz zimnym białym światłem. Oświetlacz pozwala na stworzenie niesamowitej
atmosfery podczas różnego typu wydarzeń, doświetlenie sceny, a także na uzyskanie efektów stroboskopowych. Jest
niezastąpionym narzędziem pracy dla realizatorów oświetlenia na koncertach, podczas występów w domach, ośrodkach
kultury, teatrach, klubach tanecznych i dyskotekach, a także dla mobilnych DJ-ów i zespołów eventowych. Jeśli potrzebujesz
intensywnie oświetlić scenę, parkiet taneczny lub dowolne wnętrze, Light4Me Blinder LED 4x100W to zdecydowanie reflektor
dla Ciebie.

W zestawie:

oświetlacz estradowy Light4Me Blinder LED 4x100W
uchwyt i elementy montażowe
przewód zasilania (powercon)
przewód DMX
instrukcja obsługi (EN/PL)
 
Regulacja temperatury barwowej i efekt stroboskopu
Light4Me Blinder LED 4x100W posiada 4 bardzo mocne, 100-watowe diody LED operujące ciepłym białym światłem z widmem
przesuniętym ku barwie żółtej, oraz zimnym białym światłem z widmem niebieskim. Temperaturę barwową światła możemy
płynnie regulować od barwy ciepłej, przez neutralną, aż do zimnej. Wszystkie cztery diody mogą świecić niezależnie, pracować
w sposób ciągły lub wytwarzać efekty stroboskopowe. Natężenie światła może być w łatwy sposób kontrolowane za pomocą
liniowego dimmera – od subtelnego podświetlenia aż do intensywnego blasku. Zasięg roboczy reflektora wynosi od 10 do
nawet 30 metrów, dzięki czemu doskonale sprawdza się zarówno na małej i dużej scenie, a także w klubach tanecznych i
dyskotekach.

Proste sterowanie i jakość Light4Me
Light4Me Blinder LED 4x100W ma solidną, metalową obudowę, a dzięki dokręcanemu do niej uchwytowi montażowemu,
reflektor może być ustawiony na podłożu pod odpowiednim kątem w stosunku do oświetlanej powierzchni. W przypadku
potrzeby oświetlenia z góry, może być również zainstalowany na kratownicach i rampach oświetleniowych. Na tylnej ścianie
urządzenia znajdują się gniazda zasilania typu powercon (w tym wyjście powercon „podaj dalej” umożliwiające przekazywanie
napięcia bezpośrednio z urządzenia do urządzenia), 3-pinowe gniazda XLR służące do sterowania reflektorem za pomocą
protokołu DMX oraz intuicyjny panel sterowania składający się z wyświetlacza i 4 przycisków. Możemy w prosty sposób wybrać
jeden z 4 trybów pracy urządzenia:

auto, w którym blinder sceniczny pracuje samodzielnie w oparciu o wbudowane programy pracy;
sound, w którym jednostka wykorzystuje wbudowany mikrofon i synchronizuje swoje działanie z dźwiękami i rytmem muzyki
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pochodzącymi z otoczenia;
master/slave, kiedy reflektory łączone są ze sobą w zespoły w celu uzyskania pracy synchronicznej;
DMX, gdy do sterowania jednostką lub grupą urządzeń wykorzystywane są zewnętrzne sterowniki oświetlenia DMX.
 
Specyfikacja techniczna:
Źródło światła: 4x100W COB LED
Napięcie wejściowe: 100-220V AC, 50/60 Hz
Pobór mocy: 400W
Temp. barwowa bieli: regulowana (ciepły biały WW, zimny biały CW, pośrednia)
Dimmer: liniowy 0-100%
Stroboskop: 0 – 25 fps
Tryb sterowania: auto, sound, master/slave, DMX512
Odległość robocza: 10 – 30 m
Stopień ochrony: IP20
Złącze zasilania: powercon (in/out)
Chłodzenie: wentylatorowe i konwekcyjne (metalowa obudowa)
Kolor: czarny
Wymiary opakowania: 43 x 42 x 27 cm
Waga: 9 kg
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