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LIGHT4ME FOCUS 150 SPOT gtowica ruchoma
LED

Cena 1499 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 5908249817166
Kod producenta 5908249817166
Kod EAN 5908249817166
Producent LIGHT4ME

Opis produktu

LIGHT4ME FOCUS 150 SPOT gtowica ruchoma LED

Estradowa gtowica ruchoma klasy Pro

Light4Me Focus 150 Spot to profesjonalna gtowica ruchoma LED, ktérej zrédtem Swiatta jest dioda o mocy 150 watéw. Gtowa
wyposazona jest w tarcze 9 koloréw, dwie tarcze gobo z 8 (statyczne) oraz 6 (rotacyjne) nowoczesnymi wzorami
ksztattujgcymi promien swietlny, a takze obrotowg pryzme rozszczepiajgca wigzke. Ostros¢ plamy swietlnej moze by¢
regulowana za pomoca elektronicznego focusa. Gtowica doskonale spisuje sie na kazdej scenie i tanecznym parkiecie.
Mozemy go wykorzystaé zaréwno w mobilnych i statych instalacjach podczas muzycznych koncertéw, pokazéw, gali,
wystepow w domach i osrodkach kultury, a takze na imprezach w klubach muzycznych, dyskotekach, podczas D) party oraz
jako oprawa oswietleniowa dla mobilnych DJ-6w, zespotéw i firm eventowych.

W zestawie:

gtowica ruchoma Light4Me Focus 150 Spot
przewéd zasilajacy powercon

przewdd sygnatowy DMX

uchwyt montazowy

instrukcja obstugi (PL/ENG)

Gtowica typu spot idealna na scene

Gtowica ruchoma LED Focus 150 Spot to gtowica typu spot - jej kat Swiecenia to 15 stopni, co umozliwia skuteczne oswietlenie
konkretnego, pozadanego obszaru na scenie lub parkiecie. Dodatkowa funkcja, ktéra gwarantuje zréznicowanie oprawy
oswietleniowej tworzonej za pomoca tego urzadzenia, to regulowany stroboskop. Szeroki zakres ruchéw wertykalnych i
horyzontalnych pozwala na oswietlenie bardzo szerokiego obszaru.

Obstuga gtowicy wysokiej jakosci od Light4Me

Gtowica sceniczna Light4Me Focus 150 Spot to bardzo wysoka jako$¢ wykonania i uzytych komponentéw elektronicznych.
Urzadzenie posiada bardzo solidng obudowe wyposazong w uchwyty umozliwiajgce jego przenoszenie oraz instalacje na
rampach oswietleniowych i kratownicach scenicznych. W tylnej czesci gtowicy znajduje sie gniazdo zasilania typu powercon, a
takze 3-stykowe wejscie i wyjscie typu XLR umozliwiajgce kontrolowanie gtowicy LED za pomoca protokotu DMX. Przedni panel
sterowania posiada kolorowy wys$wietlacz LCD oraz 5 przyciskdw umozliwiajacych poruszanie sie po menu i wybér jednego z
czterech dostepnych trybéw pracy:

auto - w tym trybie urzadzenie pracuje w sposéb autonomiczny bazujac na wbudowanych algorytmach odpowiadajgcych za
ruch i sposéb Swiecenia;

sound - tryb kontroli za pomocg dZzwieku, wykorzystujacy bardzo czuty mikrofon zainstalowany w korpusie obudowy;
master/slave - tryb pracy synchronicznej, w ktérym jednostki taczone sg ze sobg w zespoty za pomocga gniazd i przewoddéw
DMX, a sposéb pracy pierwszej gtowicy w linii odwzorowywany jest przez pozostate urzadzenia;

DMX - gdy do kontrolowania pracy Swiatet wykorzystywane sg zewnetrzne kontrolery i pulpity sterujace.
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Oswietlenie sceniczne dla zespotu lub DJ-a

Light4Me Focus 150 Spot to doskonate osSwietlenie sceniczne, ktére zostato zaprojektowane z myslg o réznych instalacjach
oswietleniowych. Dzieki niewielkiej wadze gtowica LED jest bardzo mobilna, a jej wewnetrzne mechanizmy i funkcje pozwalajg
na zastosowanie w niemal kazdej sytuacji scenicznej. Glowica moze pracowac jako dynamiczne o$wietlenie dyskotekowe,
oswietlacz estradowy lub teatralny spot w domach i osrodkach kultury, a takze jako oprawa oswietleniowa dla zespotéw
eventowych i mobilnych DJ-éw. Warto réwniez doda¢, ze w poréwnaniu z innymi urzadzeniami oswietleniowymi tej klasy
dostepnymi obecnie na rynku, Light4Me Focus 150 Spot to takze konkurencyjna cenowo gtowica ruchoma LED, ktérej
najwyzsza jakos¢ gwarantuje marka Light4Me.

Specyfikacja techniczna:

Zasilanie: AC 90-240V, 50/60 Hz

Bezpiecznik: F5A/250V

Zuzycie energii: 220W

Gniazdo zasilania: powercon

Wejscie i wyjscie DMX: 3-pinowe typu XLR

Zrédto $wiatta:150W biata dioda LED

Kat Swiecenia: 15°

Tarcza koloréw: 9 koloréw + biaty (open)

Tarcza gobo statycznych: 8 + biaty (open)

Tarcza gobo rotacyjnych: 6 + biaty (open)

Dimmer: petnozakresowy (0-100%)

Focus: elektroniczny

Czestotliwos¢ stroboskopu: 1-25 Hz

Efekty stroboskopowe: Pulse, Random

Pryzma: 5-$cienna, rotacyjna

Efekty: Color Scroll, Gobo Shake, Gobo Scroll

Zakres ruchéw horyzontalnych Pan: 540°, kontrola predkosci ruchu
Zakres ruchéw wertykalnych Tilt: 270°, kontrola predkosci ruchu
Tryby pracy: DMX512, Master/Slave, Sound, Auto

Kanaty DMX: 16

Obudowa: metal + tworzywo sztuczne odporne na wysokie temperatury
Wymiary: 44 x 30,5 x 31,5 cm

Waga: 7 kg
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