Dane aktualne na dzien: 01-11-2025 22:57

Link do produktu: https://www.tenor.com.pl/light4me-hypno-par-reflektor-sceniczny-efekt-led-p-3464.html

LIGHT4ME HYPNO PAR reflektor sceniczny
efekt LED

Cena 350 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 5908249814899
Kod producenta 5908249814899
Kod EAN 5908249814899
Producent LIGHT4ME

Opis produktu

LIGHT4ME HYPNO PAR reflektor sceniczny efekt LED

Efektowy LED PAR do dekoracji Swiattem na scenie

Light4Me Hypno PAR to profesjonalny reflektor sceniczny, ktérego gtéwnym zadaniem jest tworzenie aktywnej scenografii i
zréznicowanych efektéw Swietlnych. LED PAR doskonale sprawdza sie na scenie podczas koncertéw, réznego typu wystepdw i
prezentacji, w domach i osrodkach kultury, klubach muzycznych i dyskotekach, a takze jako oSwietlenie do dekoracji Swiattem
i tworzenia oprawy oswietleniowej dla mobilnych DJ-6w i zespotéw eventowych.

W zestawie:

reflektor efektowy Light4Me Hypno PAR
uchwyt i elementy montazowe
przewdd zasilajacy typu powercon
przewéd sygnatowy DMX

linka bezpieczenstwa

instrukcja obstugi (EN/PL)

Efekt Swietlny, ktéry przyciaga wzrok

Light4Me Hypno PAR potrafi catkowicie odmieni¢ oprawe oswietleniowa na scenie. Reflektor wyposazony zostat w 66 diod
RGB, ktére tworzg 4 pierscienie Swietlne. Sekcje pierscieniowe moga pracowac niezaleznie lub wspétdziataé, co pozwala na
kreowanie bardzo zréznicowanych efektéw i zestawien kolorystycznych opartych na makrach. Oswietlacz pozwala takze na
tworzenie kolorowych poswiat, réznych temperatur barwowych bieli oraz zréznicowanych efektéw stroboskopowych.

tatwa obstuga i jakos$¢ LightdMe

Light4Me Hypno PAR to wysoka jako$¢ zastosowanych podzespotéw i estetyka wykonania. Obudowa reflektora wykonana
zostata z trudnopalnego tworzywa sztucznego. 2 uchwyty umozliwiajg jednostce prace w pozycji stojacej lub wiszacej. Z tytu,
oprécz wejscia zasilania powercon, znajduje sie takze wejscie umozliwiajace przekazywanie napiecia bezposrednio z
urzadzenia do urzadzenia, co znaczgco zmniejsza ilos¢ okablowania w przypadku rozbudowanych instalacji. Na tylnym panelu
mieszczg sie réwniez ztgcza DMX, 4-cyfrowy wyswietlacz oraz przyciski sterujace, dzieki ktérym mozemy poruszacd sie po
menu i wprowadzad zmiany w ustawieniach jednostki. Hypno PAR moze pracowa¢ w jednym z kilku trybdw:

auto, w ktérym LED PAR dziata autonomicznie w oparciu o wbudowane programy i style pracy;

sound, w ktérym reflektor synchronizuje swoje dziatanie z dzwiekami i rytmem muzyki pochodzgcymi z otoczenia, dzieki
wykorzystaniu wbudowanego, czutego mikrofonu;

master/slave, w ktérym zespét potgczonych ze soba urzadzen pracuje w sposéb zsynchronizowany;

DMX, w ktérym do kontroli jednostki lub grupy urzadzen wykorzystywane sg zewnetrzne konsole, pulpity i sterowniki
oswietleniem DMX.

Specyfikacja techniczna:
Napiecie wejsciowe: AC90-260V, 50/60 Hz
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Pobér mocy: 18W

Zrédto $wiatta: 66x0,2W RGB SMD LED

Kat $wiecenia: 60°

Tryby pracy: auto, sound, master/slave, DMX512
llo$¢ kanatéw DMX: 12/24

Efekt stroboskopu: 25 fps, impulsowy

Dimmer: elektroniczny 0-100%

Sterowanie: 4-przyciskowy wyswietlacz LED
Ztacze zasilania: powercon (in/out)

Ztgcza DMX: 3-pinowe typu XLR (in/out)

Obudowa: trudnopalne tworzywo sztuczne

System chtodzenia: konwekcyjny

Ochrona przed przegrzaniem: tak

Maks. temperatura otoczenia: 45°C

Wymiary (gt. x szer. x wys.): 11,7 x 26,5 x 21,4 cm
Wymiary opakowania: 28 x 24,5 x 15 cm

Waga netto: 1,5 kg

Waga brutto: 1,9 kg

W zestawie: uchwyt montazowy, przewdd zasilajacy powercon, przewdd sygnatowy DMX, linka bezpieczenstwa, instrukcja
obstugi (EN/PL)
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