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LIGHT4ME KALEIDO WASH głowica ruchoma
LED efektowa

Cena 399 zł

Dostępność Na zamówienie

Numer katalogowy 5908249816558

Kod producenta 5908249816558

Kod EAN 5908249816558

Producent LIGHT4ME

Opis produktu

LIGHT4ME KALEIDO WASH głowica ruchoma LED efektowa

Kompaktowa minigłowica na każdą imprezę
Light4Me Kaleido Wash to niewielka głowica ruchoma LED łącząca w sobie efektowe źródło światła typu spot oraz oświetlacz
LED PAR, idealna dla mobilnych DJ-ów, zespołów i firm eventowych. Reflektor świetnie sprawdza się również jako oświetlenie
sceniczne podczas niewielkich koncertów klubowych, dyskotek, na weselach, studniówkach, 18-nastkach, DJ party i różnego
typu imprezach o charakterze kulturalno-rozrywkowym.

W zestawie:
głowica ruchoma Light4Me Kaleido Wash
uchwyt montażowy umożliwiający pracę w zawieszeniu
przewód zasilający IEC
instrukcja obsługi (EN/PL)
 
Efektowny stroboskop i precyzja ustawień
Reflektor Light4Me Kaleido Wash to nowoczesny LED PAR i kompaktowa głowica ruchoma LED w jednym. Głowica wyposażona
została w wydajną białą diodę o mocy 60 watów oraz 6 diod o mocy 6 watów każda, obsługujących światło w palecie barw
RGBW. Liniowy dimmer zapewnia łatwość w dostosowaniu natężenia oświetlenia, a efektowny stroboskop z powodzeniem
spełnia swoją funkcję w każdych warunkach, które wymagają intensywnych, dynamicznych zmian światła. Wbudowane 2 tryby
sound oraz płynna regulacja czułości mikrofonu umożliwiają precyzyjne dostosowanie efektów świetlnych do dźwięków
muzyki. Głowica LED charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami i szerokim zakresem ruchów, co sprawia, że reflektorem z
łatwością oświetlimy niewielką scenę, parkiet taneczny, zespół lub stanowisko DJ-skie, a także doświetlimy wnętrze i
przygotujemy dekorację światłem.

Intuicyjny panel sterowania i łatwość obsługi Light4Me
Reflektor sceniczny Light4Me Kaleido Wash posiada 3-stykowe wejście i wyjście XLR umożliwiające sterowanie głowicą LED za
pomocą protokołu DMX. Z przodu znajduje się wygodny panel sterowania składający się z cyfrowego wyświetlacza oraz 4
przycisków. Za ich pomocą możemy zmieniać ustawienia w menu, a także wybrać jeden z czterech interesujących nas trybów
pracy:

auto, w którym reflektor pracuje autonomicznie w oparciu o wbudowane programy pracy i style świecenia;
sound, w którym głowa ruchoma LED PAR synchronizuje swoje działanie z rytmem i dźwiękami muzyki pochodzącymi z
otoczenia, za pomocą czułego mikrofonu zainstalowanego w korpusie obudowy (dostępne są 2 tryby sound);
master-slave, w którym jednostki łączone są ze sobą za pomocą przewodów DMX, a praca pierwszego reflektora w linii
przekłada się na synchroniczną pracę całego zespołu;
DMX, kiedy do sterowania pojedynczą minigłowicą LED lub grupą reflektorów stosowane są zewnętrzne kontrolery oświetlenia
DMX.
 
Wysoka mobilność i wszechstronność zastosowań oświetlenia Light4Me
Light4Me Kaleido Wash to z pewnością ciekawa propozycja dla osób szukających dobrego, a jednocześnie konkurencyjnego
cenowo oświetlenia, które będzie łatwe w obsłudze oraz bardzo mobilne. Głowica świetnie sprawdza się w miejscach o

wygenerowano w programie shopGold

https://www.tenor.com.pl/light4me-kaleido-wash-glowica-ruchoma-led-efektowa-p-3474.html


 

ograniczonej przestrzeni, kameralnych klubach muzycznych lub pubach. Oferuje wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć
idealne show podczas każdej imprezy. To świetne rozwiązanie od marki Light4Me dla mobilnego DJ-a, zespołu muzycznego lub
firmy eventowej.

Specyfikacja techniczna:
Zasilanie: AC100-240V, 50/60 Hz
Pobór mocy: 120W
Bezpiecznik: 3A
Źródło światła: 1x60W biała dioda LED + 6x10W LED RGBW
Dimmer: liniowy (0-100%)
Liczba kanałów DMX: 13, 18
Tryby pracy: auto, sound, master-slave, DMX512
Regulacja czułości mikrofonu: 0-99
Stroboskop: tak
Liczba trybów sound: 2
Zakres ruchów pan: 540°
Zakres ruchów tilt: 180°
Wymiary opakowania: 25 x 17 x 22 cm
Waga netto: 2,3 kg
Waga brutto: 2,6 kg
W zestawie: przewód zasilający IEC, uchwyt montażowy, instrukcja obsługi (EN/PL)
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