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LIGHT4ME MINI SPOT 60 RING gtowica
ruchoma LED

Cena 529 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 5908249810624
Kod producenta 5908249810624
Kod EAN 5908249810624
Producent LIGHT4ME

Opis produktu

LIGHT4ME MINI SPOT 60 RING gtowica ruchoma LED

Kompaktowa minigtowica sceniczna LED

Light4Me Mini Spot 60 Ring to kompaktowa minigtowica ruchoma LED z zainstalowanym na gtéwnej soczewce 3-fasetowym
pryzmatem i recznym focusem, idealna dla mobilnych DJ-6w, zespotéw i firm eventowych. Reflektor doskonale sprawdza sie
jako oswietlenie sceniczne podczas niewielkich koncertéw klubowych, dyskotek, na weselach, studniéwkach, 18-nastkach, D)
party i réznego typu imprezach o charakterze kulturalno-rozrywkowym.

W zestawie:

gtowica ruchoma LED Light4Me Mini Spot 60 Ring
uchwyt montazowy do pracy w zawieszeniu
przewdd zasilajacy IEC

instrukcja obstugi (EN/PL)

Gtowa LED z pryzmatem i pierscieniem swietlnym ring

Gtowica ruchoma Light4Me Mini Spot 60 Ring wyposazona zostata w biatg diode LED o mocy 60 watéw oraz pierscien swietlny
skfadajacy sie z 12 diod LED RGB otaczajacych gtéwng soczewke. Na tarczy koloréw znajduje sie 7 filtréw barwigcych swiatto.
Reflektor umozliwia Swiecenie petnym kolorem lub tworzenie pétkoloréw z sgsiadujgcych ze sobg barw. Tarcza gobo daje do
dyspozycji 7 nowoczesnych wzoréw ksztattujgcych strumien Swiatta. Duzym atutem jest rowniez pryzmat, ktéry rozszczepia
wigzki na 3 czesci. Idealna ostros¢ zapewnia manualny zoom, ktéry pozwala na precyzyjne wyostrzenie krawedzi plamy
swietlnej.

Rézne tryby pracy oswietlenia scenicznego

Reflektor sceniczny Light4Me Mini Spot 60 Ring posiada 3-stykowe wejscie i wyjscie XLR umozliwiajgce sterowanie gtowica
LED za pomocga protokotu DMX. Z przodu miesci sie panel sterowania ztozony z cyfrowego wyswietlacza oraz 4 przyciskéw. Za
ich pomoca mozemy zmienia¢ ustawienia w menu, a takze wybrac¢ jeden z czterech interesujgcych nas trybéw pracy:

auto, w ktérym reflektor pracuje autonomicznie w oparciu o wbudowane programy pracy i style Swiecenia;

sound, w ktérym gtowa ruchoma LED synchronizuje swoje dziatanie z rytmem i dzwiekami muzyki pochodzacymi z otoczenia,
za pomocg czutego mikrofonu zainstalowanego w korpusie obudowy;

master-slave, w ktérym jednostki tgczone sg ze sobg za pomoca przewoddéw DMX, a praca pierwszego reflektora w linii
przektada sie na synchroniczna prace catego zespotu;

DMX, kiedy do sterowania pojedynczg minigtowica lub grupa reflektoréw stosowane sg zewnetrzne kontrolery oswietlenia.

Oprawa oswietleniowa dla DJ-a, zespotu, do klubu i dyskoteki

Light4Me Mini Spot 60 Ring to ciekawa propozycja dla 0oséb poszukujgcych dobrego, ale jednoczesnie konkurencyjnego
cenowo oswietlenia estradowego, ktére bedzie tatwe w obstudze i do tego bardzo mobilne. Minigtowica LED Swietnie sprawdza
sie jako o$wietlenie dla mobilnego DJ-a, oprawa osSwietleniowa dla zespotu, a takze jako oswietlenie dyskotekowe w klubach i
pubach muzycznych. Reflektor oferuje wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzy¢ idealny show podczas kazdej imprezy.
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Specyfikacja techniczna:

Zasilanie: AC90-240V, 50/60 Hz

Poboér mocy: 90W

Bezpiecznik: 3A

Zrédto swiatta: biata dioda LED 60W
Temperatura barwowa: 3500K
Wspoétczynnik oddawania barw (CRI): 80
Ring: 12 diod LED RGB 5050SMD

llos¢ kanatéw DMX: 10, 12

Tryby pracy: auto, sound, master-slave, DMX512
Koto koloréw: 7 koloréw + otwarty (pétkolory)
Koto gobo: 7 wzoréw + otwarty

Pryzmat: staty cyrkularny 3-Scenny

Zakres ruchéw pan: 540°

Zakres ruchoéw tilt: 270°

Zoom: manualny

Stopien ochrony: IP20

Ztacze zasilania: IEC

Temperatura pracy: -20°C - 40°C

Wymiary kartonu: 33 x 25 x 22 cm

Waga brutto: ~3 kg
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