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LIGHT4ME NOCTURNE V2 gtowica ruchoma
lampa wytadowcza

Cena 1999 zt
Dostepnos¢ Na zamowienie
Numer katalogowy 5908249812208
Kod producenta 5908249812208
Kod EAN 5908249812208
Producent LIGHT4ME

Opis produktu

LIGHT4ME NOCTURNE V2 gtowica ruchoma lampa wytadowcza

Gtowica ruchoma oparta na lampie wytadowczej

Light4Me Nocturne V2 to profesjonalna gtowica ruchoma oparta na lampie wytadowczej, wykorzystywana jako oswietlenie
estradowe podczas koncertéw, wystepéw, pokazdéw, gali oraz réznego typu wydarzeh wymagajgcych aktywnego oswietlenia.
Reflektor tworzy waska wigzke typu beam o kacie $wiecenia wynoszgcym zaledwie 1,5 stopnia. Wyposazony zostat w bardzo
mocng, biatg lampe wytadowczg o mocy 295 watéw, dzieki czemu moze pracowaé nawet na duzych scenach.

W zestawie:

gtowica ruchoma Light4Me Nocturne V2
2 uchwyty montazowe typu omega
stalowa linka bezpieczenhstwa

przewdd zasilajacy i przewéd DMX
instrukcja obstugi (EN/PL)

Profesjonalne oswietlenie sceniczne

Gtowica ruchoma Light4Me Nocturne V2 posiada tarcze, na ktérej znajduje sie 15 kolorowych filtréw barwiacych swiatto i
mogacych dodatkowo tworzy¢ pétkolory oraz efekt teczy, a takze koto 13 wzordéw gobo ksztattujgcych wigzke z funkcjami
Gobo Shake i Gobo Scroll. Duzym atutem reflektora sa 2 pryzmaty oraz mozliwo$¢ naktadania ich na siebie. Do rozszczepienia
wigzki mozemy wykorzysta¢ obrotowy pryzmat 8-$cienny oraz rozbudowany pryzmat rotacyjny ze szlifem 8+16+24-Sciennym,
ktéry potrafi tworzy¢ efektowne ruchome rozety swietlne. Catos¢ dopetnia filtr frost, zmotoryzowany liniowy focus oraz szybki
shutter mogacy tworzy¢ efekty stroboskopowe.

Latwe sterowanie i jako$¢ LightdMe

tatwe zarzadzanie funkcjami Light4Me Nocturne V2 umozliwia wygodny panel sterowania ztozony z czytelnego kolorowego
wyswietlacza LCD oraz 5 przyciskéw. W tylnej czesci podstawy usytuowane sg gniazda XLR umozliwiajgce sterowanie
reflektorem za pomoca protokotu DMX, a takze ztagcza zasilania powercon, w tym tzw. ,podaj dalej” umozliwiajgce
przekazywanie napiecia bezposrednio z urzadzenia do urzadzenia. Reflektor moze pracowaé w jednym z 4 trybéw:

auto, w ktérym wykorzystuje wbudowane programy pracy;

sound, w ktérym dzieki wbudowanemu mikrofonowi synchronizuje swéj sposéb swiecenia z rytmem muzyki pochodzgcym z
otoczenia;

master/slave, gdy reflektory pracujg synchronicznie w potaczeniu szeregowym, a pierwsza jednostka w linii okresla sposéb
pracy catego zespotu;

DMX, kiedy do zarzadzania praca gtowicy wykorzystywane sg zewnetrzne sterowniki oSwietlenia.

Najlepsza cena w Europie!

Light4Me Nocturne V2 to w petni profesjonalna gtowica sceniczna z lampg wytadowczg. Duza moc, 2 rodzaje pryzmatéw oraz
mnogos¢ funkcji przydatnych na scenie pozwalaja na wykorzystywanie jej w rozbudowanych instalacjach i projektach
estradowych.
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Specyfikacja techniczna:

Zasilanie: AC100-240V, 50/60 Hz

Pobér mocy: 400W

Zrédto $wiatta: 295W biata lampa wytadowcza

Kontrola lampy on/off: manualna lub DMX

Temperatura barwowa: 8000K

Natezenie $wiatta: 790000lux@5m, 620000lux@8m, 500000lux@10m
Kat Swiecenia: 1,5°

llos¢ kanatéw DMX: 16

Tryby pracy: auto, sound, master/slave, DMX

Chtodzenie: wentylatorowe (termostat)

Ztacze DMX: 3-pinowe XLR

Wyswietlacz: 2,4" LCD

Stopien ochrony: IP20

Focus: zmotoryzowany, liniowy

Stroboskop: mechaniczny shutter z regulacjg czestotliwosci btyskow
Filtr frost: tak

Zakres ruchéw pan: 540°

Zakres ruchow tilt: 270°

Precyzja ruchéw: 16-bitowa

Tarcza koloréw: 15 + open, pétkolory, efekt teczy

Tarcza gobo: 13 statych wzoréw + open, Gobo Shake, Gobo Scroll
Pryzmaty: 8-$cienny rotacyjny, 8+16+24-Scienny rotacyjny
Wymiary urzgdzenia (szer. x wys. gt.): 33 x 50 x 23,5 cm

Wymiary opakowania: 55 x 39 x 39 cm

Waga netto: 14,2 kg

Waga brutto: 16,5 kg

W zestawie: uchwyty montazowe, linka bezpieczenstwa, przewdd zasilajacy, przewéd DMX, instrukcja obstugi (EN/PL)
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