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LIGHT4ME SPARK LITE wyrzutnia iskier
zimnych ogni

Cena 1 499 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 5908249814318

Kod producenta 5908249814318

Kod EAN 5908249814318

Producent LIGHT4ME

Opis produktu

LIGHT4ME SPARK LITE wyrzutnia iskier zimnych ogni

Profesjonalna wytwornica iskier na pilota
Light4Me Spark Lite to profesjonalna maszyna do pokazów pirotechnicznych na różnych typach wydarzeń scenicznych,
koncertach, galach, występach tanecznych lub weselach. Wytwornica iskier wyrzuca fontannę fajerwerków, akcentując w ten
sposób kulminacyjne momenty dowolnego rodzaju eventów.

W zestawie:
wytwornica iskier Light4Me Spark Lite
przewód zasilający typu powercon
radiowy pilot do zdalnego sterowania
instrukcja obsługi (EN/PL)
 
Wytwornica iskier dla mobilnego DJ-a
Light4Me Spark Lite to kompaktowa wytwornica iskier, która idealnie nadaje się dla mobilnego DJ-a, zespołu lub firmy
eventowej. Komponenty urządzenia zamknięte zostały w prostopadłościennej ergonomicznej obudowie z uchwytami
ułatwiającymi transport i przenoszenie wytwornicy. W górnej części znajduje się otwór wylotowy zimnych ogni, które
wyrzucane są na wysokość nawet 5 metrów. Wyrzut iskier może trwać nawet 20 sekund bez żadnej przerwy.

Łatwa obsługa i jakość Light4Me 
Spark Lite to łatwa obsługa oraz wysoka jakość i bezpieczeństwo użytkowania gwarantowane przez Light4Me. Na tylnej część
obudowy mieści się panel sterowania urządzeniem, gniazda DMX oraz gniazda zasilania, w tym wyjście prądowe typu „podaj
dalej” umożliwiające przekazywanie napięcia bezpośrednio z urządzenia do urządzenia. Złącza DMX pozwalają na połączenie
ze sobą kilku iskrownic, sterowanie każdym urządzeniem osobno lub uzyskanie synchronicznego efektu pirotechnicznego kilku
maszyn, bardzo pożądanego na dużej scenie. Panel sterowania złożony jest z czytelnego wyświetlacza, czterech przycisków
oraz czterech kontrolek informujących o trybie pracy urządzenia. Są to przydatne rozwiązania dla operatorów tej maszyny,
którzy chcą mieć pełną kontrolę nad stanem i trybem jej pracy, w tym intensywnością, czasem trwania wyrzutu i wysokością
słupa iskier. Kontrola może odbywać się również za pomocą bezprzewodowego pilota.

Granulat do wytwornicy iskier
Light4Me Spark Lite to bezpieczna wyrzutnia iskier o niewielkiej wadze i rozmiarach. Jest bardzo efektowna i prosta w
obsłudze. Świetnie nadaje się również do mobilnych instalacji. Dodatkowe komponenty (do zakupienia osobno) to specjalny
proch – granulat stopu tytanu – który nie tworzy zadymienia ani zapachu, oraz dedykowany case, w którym umieścić można
kilka takich urządzeń razem z okablowaniem.

Uwaga!
Przy długotrwałym użytkowaniu powstają pozostałości, które mogą powodować blokowanie maszyny. Głównie jest to
spowodowane niedopalanym prochem, który w 100 proc. nigdy się nie spala – jest to normalne zjawisko. Prosimy o
systematyczne czyszczenie urządzenia z pozostałości prochu oraz odpadów ze spalania. Zwracamy również uwagę na to, że
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przy każdorazowym użytkowaniu należy dosypać nowy, świeży i suchy proch. Proch składowany w wilgotnych
pomieszczeniach lub pozostawiony po użytkowaniu w komorze urządzenia, może spowodować wyrzut gorącego skawalonego
kawałka, który zagraża bezpieczeństwu. Dbanie o czystość urządzenia po każdym użyciu oraz o miejsce przechowywania
prochu jest konieczne, aby zachować sprawność urządzenia i cieszyć się pożądanym efektem.

Specyfikacja techniczna:
Napięcie: AC220-240V, 50/60Hz
Zużycie energii: 700W
Bezpiecznik: 3A
Zasilanie: powercon (in/out „podaj dalej”)
Wysokość wydmuchu: 2 – 5 m
Pojemność zbiornika: 200 g
Maksymalna długość ciągłej emisji: 20 sek. (100%)
Tryby pracy: ręczny, DMX, pilot bezprzewodowy
Ilość kanałów DMX: 2
Złącza DMX: in/out (3-pinowe)
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.): 21,5 x 21,5 x 25 cm
Wymiary opakowania: 29 x 29 x 32,5 cm
Waga brutto: 7,5 kg
Materiał eksploatacyjny: granulat stopu tytanu (do dokupienia osobno)
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