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y LIGHT4ME SWEEPER BAR 10x15 ruchoma
belka LED listwa

#

aan 3g

Cena 999 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 5908249814196
Kod producenta 5908249814196
Kod EAN 5908249814196
Producent LIGHT4ME

Opis produktu

LIGHTAME SWEEPER BAR 10x15 ruchoma belka LED listwa

Listwa LED na scene i dla klubéw disco

Light4Me Sweeper Bar 10x15 to zaawansowana listwa oswietleniowa stworzona z myslg o profesjonalnych zastosowaniach
estradowych. Belka wyposazona zostata w dziesie¢ wydajnych, bardzo mocnych, 15-watowych diod pracujgcych w petnej
palecie koloréw RGBW. Posiada dwa uchwyty montazowe pozwalajace na jej prace w pozycji wiszacej. Urzgdzenie znajduje
bardzo szerokie zastosowanie w oswietleniu scenicznym oraz dekoracji Swiattem. Doskonale sprawdza sie na tanecznych
parkietach, DJ party oraz w klubach disco.

tatwy montaz, prosta obstuga i wiele efektéw oswietleniowych

Podzespoty elektroniczne belki Light4Me Sweeper Bar 10x15 zamkniete zostaty w solidnej, metalowej obudowie pomalowanej
na kolor czarny. Na spodzie belki znajdujg sie nézki umozliwiajace jej prace w pozycji stojacej, oraz uchwyty pozwalajgce na
instalacje listwy na kratownicach scenicznych i rampach oswietleniowych. Sweep Bar jest niezwykle fatwy w montazu i bardzo
prosty w obstudze - zaczyna dziata¢ zaraz po podtaczeniu Zrédta zasilania. Nieodzownym elementem kazdego oswietlenia
disco jest funkcja stroboskopu - ten LED bar nie nalezy pod tym wzgledem do wyjatkéw, zapewniajac w ten sposéb jeszcze
wiekszg intensywnos¢ emitowanych efektéw. Doskonatym sposobem zastosowania tej belki oswietleniowej jest réwniez
ustawienie kilku listew w ksztatt tréjkata, kwadratu lub gwiazdy, co przy synchronizacji pracy urzadzenh tworzy niesamowity
efekt. Dodatkowo efekty petli polegajgce na przechodzeniu miedzy poszczegdlnymi lampami oraz mozliwos¢ ruchéw belki
wzdtuz wtasnej osi powodujg, ze mozliwosci o$wietleniowe tego urzadzenia sg znacznie wieksze, niz przy zastosowaniu
standardowych listew oswietleniowych.

Sterowanie DMX i RDM - mozliwo$¢ komunikacji dwukierunkowe;j

Poszczegdlnymi funkcjami urzadzenia mozna sterowaé za pomoca kontroleréw obstugujacych standardowy protokét DMX, jak
réwniez poprzez tryb RDM (Remote Device Management - zdalne zarzgdzanie urzadzeniami). Ten drugi tryb sterowania
oferuje ulepszenie protokotu DMX poprzez dodanie dwukierunkowej komunikacji miedzy sterownikami oswietlenia a
podtgczonymi urzadzeniami zgodnymi z RDM. Mozna to osiggna¢ za pomoca standardowych przewodéw DMX512. Protokét
RDM umozliwia komunikacje dwukierunkowg, ktéra zapewnia wiele korzysci i jest szczegdlnie przydatna do zdalnego
ustawiania adreséw i innych funkcji.

Czytelny wyswietlacz i cztery tryby pracy

Na spodzie urzadzenia zawarto wszystko, co potrzebne do podtgczenia zasilania i sterowania: gniazda zasilania typu powercon
(w tym wyjscie powercon ,podaj dalej”, umozliwiajace przekazywanie napiecia bezposrednio z urzagdzenia do urzadzenia) oraz
3-pinowe gniazda XLR stuzgce do sterowania reflektorem za pomocg protokotu DMX. Wbudowany panel sterowania z
cyfrowym wyswietlaczem i czterema przyciskami umozliwia manualne ustawienie parametréw pracy LED bara lub wybér
jednego sposrdd czterech trybow dziatania:

auto, w ktérym naswietlacz liniowy LED dziata autonomicznie w oparciu o wbudowane programy swiecenia;
sound, w ktérym listwa korzysta z wbudowanego w korpus obudowy, bardzo czutego mikrofonu i synchronizuje efekty swietlne
z rytmem muzyki ptynacej z otoczenia;
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master/slave, kiedy kilka oswietlaczy tgczonych jest ze sobg za posrednictwem gniazd i przewodéw DMX w celu stworzenia
zespotdéw urzadzen dziatajacych w sposéb identyczny;

DMX, gdy do kontrolowania pojedynczego oswietlacza LED lub grupy jednostek wykorzystywane sg zewnetrzne pulpity i
sterowniki oswietlenia.

Szerokie mozliwosci oswietlenia i jakos¢ Light4Me

Ledowa belka Light4Me Sweeper Bar 10x15 to doskonata propozycja marki Light4Me dla profesjonalistéw poszukujacych
efektownego, funkcjonalnego i jednoczesnie dostepnego cenowo oswietlenia LED. Urzadzenie znakomicie spisuje sie jako
oswietlenie sceniczne i dyskotekowe. Moze by¢ stosowane w czasie koncertéw, réznego typu wystepdéw i w klubach
muzycznych. To w petni profesjonalna listwa LED, dostepna w najlepszej cenie!

Specyfikacja techniczna:

Napiecie: AC100-240V, 50/60Hz

Moc: 180W

Zrédto $wiatta: 10x15W 4wl RGBW LED

Tryby pracy: DMX512, Auto, Master/Slave, Sound
Sterowanie: DMX512/RDM

Kanaty DMX: 7, 13, 43

Dimmer: liniowy

Temperatura robocza: -302 do 502
Czestotliwos¢ stroboskopu: 1-30Hz

Obudowa: metalowa

Kolor: czarny

Ztacza DMX: 3-pinowe (in/out)

Ztacza zasilania: powercon (in/out ,podaj dalej”)
Wymiary opakowania: 113 x 22 x 15 cm

Waga brutto: 6,95 kg
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