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LIGHT4AME WASH BAR 144 SMD listwa belka
LED bar

eI
Cena 300 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 5907780142607
Kod producenta 5907780142607
Kod EAN 5907780142607
Producent LIGHT4ME

Opis produktu

LIGHTAME WASH BAR 144 SMD listwa belka LED bar

LIGHT4ME WASH BAR 144 SMD to profesjonalna i solidnie wykonana, a jednoczesnie lekka listwa oswietleniowa LED,
wyposazona w 144 diody SMD operujgce $wiattem w palecie barw RGB (red, green, blue). Urzadzenie znakomicie sprawdza sie
podczas dekoracji Swiattem sali weselnych, elementéw architektury wnetrz w restauracjach, hotelach, pubach oraz na scenie
do tworzenia Swietlnych efektéw specjalnych.

Ledowa listwa ma szerokos$¢ ponad 1 metra. Na obu jej koncach znajduja sie przykrecane nézki, dzieki ktérym led bar moze
pracowaé w pozycji stojacej. Petnig one réwniez role uchwytéw montazowych, umozliwiajacych instalacje pixel bara na
kratownicach i rampach oswietleniowych. Panel swietlny, stanowigcy gtéwng czes¢ naswietlacza, podzielony zostat na 8
segmentéw. W kazdym znajduje sie 18 diod SMD. Poszczegdlne segmenty moga dziata¢ w sposdb niezalezny od pozostatych,
dzieki czemu belka LED jest w stanie tworzy¢ jeszcze bardziej rozbudowane efekty swietlne.

W czesci bocznej obudowy led stripa znajduja sie gniazda typu IEC (w tym tzw. ,podaj dalej”, umozliwiajgce przesytanie
zasilania bezposrednio z urzadzenia do urzadzenia), sygnatowe wejscie i wyjScie DMX oraz tatwy w obstudze panel sterowania
sktadajacy sie z cyfrowego wyswietlacza LED i czterech przyciskéw (Menu, Up, Down, Enter). Za ich pomoca mozemy recznie
ustawic kolor statyczny podswietlacza lub wybrad jeden z czterech trybdéw pracy urzadzenia:

auto, w ktérym reflektor bedzie dziatat samodzielnie wykorzystujgc do tego celu wbudowane programy pracy;

sound, w ktérym dzieki znajdujagcemu sie w korpusie obudowy bardzo czutemu mikrofonowi nastepuje synchronizacja pracy
naswietlacza z muzyka ptynaca z otoczenia;

master/slave, gdy belki za pomocg ztacz i przewodéw DMX tgczone sg ze sobg w sposéb szeregowy, a dziatanie pierwszego
urzadzenia w linii powoduje takie samo dziatanie pozostatych jednostek;

DMX, kiedy praca oswietlacza lub kilku spietych ze soba jednostek kontrolowana jest przez zewnetrzne pulpity, sterowniki czy
konsole.

LIGHT4AME WASH BAR to naswietlacz liniowy, ktéry znajduje bardzo szerokie zastosowanie w technice oswietleniowej. Chetnie
siegaja po niego dekoratorzy wnetrz, firmy eventowe, zespoty realizujgce oprawe oswietleniowa i muzyczng wszelkiego typu
imprez, a takze profesjonalne firmy dziatajgce w branzy show-biznesu.

Specyfikacja techniczna:

Zasilanie: AC110-240V, ~50/60Hz
Zuzycie energii: 25W

Zrédto $wiatta: 144 diody LED SMD (RGB)
Bezpiecznik: F1A/250V

Kanaty DMX: 3/5/6/12/24/48

Ztacze DMX: 3-pinowe

Czestotliwos¢ stroboskopu: 20 Hz

wygenerowano w programie shopGold


https://www.tenor.com.pl/light4me-wash-bar-144-smd-listwa-belka-led-bar-p-3322.html

Maks. temp. otoczenia: 45°C

Maks. temp. obudowy: 55°C

Min. odlegtos¢ od tatwopalnych pow.: 0,5 m
Min. odlegtos¢ od oswietlanych obiektéw: 0,1 m
Wymiary: 102 x 6,5 x 8 cm

Waga: 1 kg
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