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LIGHT4ME ZOOM WASH 19x15W głowica
ruchoma LED RGBW

Cena 899 zł

Numer katalogowy 5908249816589

Kod producenta 5908249816589

Kod EAN 5908249816589

Producent LIGHT4ME

Opis produktu

LIGHT4ME ZOOM WASH 19x15W głowica ruchoma LED RGBW

Profesjonalna głowica ruchoma LED Wash
Light4Me Zoom Wash 19x15W to nowoczesna, w pełni profesjonalna głowica ruchoma typu LED wash wyposażona w system
mieszania kolorów w palecie RGBW oraz zautomatyzowany zoom. Głowica posiada bardzo wydajny moduł LED o łącznej mocy
aż 400 watów, dzięki któremu znakomicie spisuje się na scenach koncertowych i teatralnych, w studiach telewizyjnych oraz na
planach filmowych. To także świetna głowica LED wash dla mobilnych DJ-ów, zespołów, firm eventowych oraz klubów
muzycznych i dyskotek, umożliwiająca skuteczne doświetlenie parkietu tanecznego i tworzenie niesamowitych efektów
wizualnych.

W zestawie:
głowica ruchoma Light4Me Zoom Wash 19x15W
przewód zasilający powercon
3-pinowy przewód sygnałowy DMX
uchwyty montażowe
instrukcja obsługi (PL/ENG)

Oświetlenie na scenę oraz do klubów disco
Light4Me Zoom Wash 19x15W to doskonała głowica na scenę oraz do klubów disco. Jej podzespoły elektroniczne zamknięte
zostały w bardzo solidnej obudowie wyposażonej w wygodne uchwyty umożliwiające łatwe przenoszenie oraz montaż
jednostki na kratownicach i rampach oświetleniowych. Głowica ta posiada aż 19 wydajnych diod LED o mocy 15 watów każda,
obsługujących paletę barw RGBW. W zależności od wybranego trybu pracy możemy uzyskać różne zestawienia kolorystyczne.
Duża swoboda ruchów panoramicznych i wertykalnych umożliwia oświetlenie bardzo dużej przestrzeni. Wyostrzenie krawędzi
plam świetlnych możliwe jest dzięki elektronicznemu focusowi, za kontrolę natężenia światła odpowiada liniowy dimmer, a
stroboskop z regulacją prędkości to sposób na jeszcze większe ożywienie oświetleniowego show.

Sterowanie i ustawienia głowicy LED wash
Light4Me Zoom Wash 19x15W może działać samodzielnie lub pod kontrolą. Na tylnej części głowicy znajduje się gniazdo
zasilania powercon oraz 3-stykowe wejście i wyjście XLR umożliwiające sterowanie tym oświetleniem estradowym za pomocą
protokołu DMX. Z przodu mieści się panel sterowania złożony z czytelnego wyświetlacza LCD oraz 4 przycisków. Za ich
pomocą możemy zmieniać ustawienia w menu, a także wybrać jeden z czterech interesujących nas trybów pracy:

auto, w którym urządzenie LED pracuje autonomicznie w oparciu o wbudowane programy pracy i style świecenia (możliwa
regulacja prędkości);
sound, w którym oświetlacz sceniczny synchronizuje swoje działanie z rytmem i dźwiękami muzyki pochodzącymi z otoczenia,
za pomocą czułego mikrofonu zainstalowanego w korpusie obudowy;
master/slave, w którym jednostki łączone są ze sobą za pomocą przewodów DMX, a praca pierwszego urządzenia w linii
przekłada się na synchroniczną pracę całego zespołu;
DMX, kiedy do sterowania pojedynczą głowicą ruchomą LED wash lub zespołem jednostek stosowane są zewnętrzne
kontrolery i sterowniki oświetlenia DMX.
 
Wysoka jakość Light4Me w parze z konkurencyjną ceną
Light4Me Zoom Wash 19x15W to wyjątkowy oświetlacz sceniczny od Light4Me, który wyróżnia się nowoczesnym designem,
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wysoką mocą diod i precyzyjną optyką. Oświetlacz spełnia rygorystyczne wymagania scenotechniczne, oferując jednocześnie
prostą obsługę. Dzięki dużej precyzji i płynności ruchów, imponującym efektom kolorystycznym, płynnemu dimmerowi oraz
funkcji stroboskopu, Zoom Wash 19x15W to kompleksowe narzędzie pracy dla operatorów oświetlenia estradowego.
Wykorzystanie wysokiej jakości komponentów w urządzeniach marki Light4Me, a także przystępność cenowa sprzętu
sprawiają, że te produkty są jednymi z najchętniej wybieranych na rynku wśród zespołów, DJ-ów, instytucji kulturalnych,
klubów, dyskotek i firm eventowych.

Specyfikacja techniczna:
Napięcie zasilania: AC 100-240V, 50/60 Hz
Pobór mocy: 400W
Bezpiecznik: 5A
Źródło światła: 19x15W LED RGBW
Liczba kanałów DMX: 15/23
Aktualizacja oprogramowania: przez złącze DMX
Focus: elektroniczny (0-100%)
Dimmer: liniowy (0-100%)
Stroboskop: tak, z regulacją prędkości
Tryby pracy: DMX512, Master/Slave, Sound, Auto (z regulacją prędkości)
Ruchy pan/tilt: 540°/270°
Zakres zoom: 10 – 60°
Precyzja ruchów: 16-bitowa
Wyświetlacz: LCD
Wejście/wyjście danych DMX: 3-pinowe XLR
Gniazdo zasilania: powercon
Wymiary: 29 x 21 x 39 cm
Waga: 8,2 kg

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

