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NOVOX FREE PRO H2

Cena 679 zt
Dostepnos¢ Niedostepny
Numer katalogowy FREE PRO H2
Producent NOVOX

Opis produktu

NOVOX FREE PRO H2 zestaw dwdch mikrofonéw bezprzewodowych

NOVOX FREE PRO to nowa seria zestawdéw bezprzewodowych UHF PLL z mozliwoscig swobodnej zmiany pasma. Juz teraz
kazdy uzytkownik moze ustawi¢ sobie dowolng czestotliwo$¢, ktéra pracuje stabilnie i nie jest podatna na jakiekolwiek
zaktdcenia typu LTE, WIFI, Bluetooth.

Cata seria FREE PRO pracuje w zakresie 630-668 MHz przy zachowaniu obowigzujacego prawa ( zgodnie z wytycznymi Urzedu
Komunikacji Elektronicznej )*.

Nastepnym waznym elementem jest to, iz kazdy zestaw posiada az 10 grup , a kazda z nich od 23 do 32 kanatéw, co wyréznia
tg serie na tle konkurenciji.

Majac na uwadze wiele zastosowac cata seria jest dostepna w réznych konfiguracjach :
e FREE PRO H1 - system pojedynczy do reki
¢ FREE PRO H2 - system podwdjny do reki
¢ FREE PRO H4 - system poczwérny do reki

e FREE PRO H1 D - system podwdéjny do reki

Opcjonalnie do kazdego zestawu mozna naby¢ do pracy na przemian jako nadajnik :
¢ FREE PRO B1 - Bodypack do serii FREE PRO z mozliws$cig zmiany czestotliwosci
e MH 01 B - mikrofon nagtowny ,mini XLR 3 pin , black
e MH 05 S - mikrofon nagtowny ,mini XLR 3 pin, skin

e ML 01 B - mikrofon lavalier mini XLR 3 pin, black

Nastepnym waznym elementem jest to, iz kazdy zestaw posiada az 10 grup ( PRO H1, PRO H2)( 9 grup PRO H4) , a kazda z
nich od 23 do 32 kanatéw, co wyrdznia ta serie na tle konkurencji.

W kazdym zestawie odbiornik jest wyposazony w diode RF, AF aby informowac o pracy sygnatu. Dla wszystkich uzywajacych
réznych przewoddéw producent wyposazyt go réwniez w wyjscie sygnatu JACK oraz w XLR. Na ptycie gtéwnej jest umieszczony
wyswietlacz informujacy o pasmie, grupie oraz kanale. Obstuga zmiany pasma jest bardzo prosta za pomocg przycisku IR.

Dodatkowo odbiornik posiada osobny potencjometr od poziomu sygnatu oraz JOG/SET do wyboru grupy lub kanatu z pasmem.
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Kazdy nadajnik réwniez posiada bardzo przemyslane rozwigzania. Mikrofony do reki sa wyposazone w tatwo czytelny
wyswietlacz, na ktérym jest informacja o :

e pasmo MHz
e poziom sygnatu RF

e poziom baterii

Wszystkie systemy bezprzewodowe s w bardzo porecznej walizce, w ktérej znajdziemy:
e odbiornik
¢ antena odbiornika BNC
e nadajnik: mikrofon do reki
e przewdd jack-jack
e zasilacz

e zestaw do montazu w rack-u

Kolejng satysfakcjonujgca cecha jest jakos¢ dzwieku oraz zasieg. Kazdy moze liczy¢ na wysoka dynamike i bardzo dobre
parametry. Wszyscy, ktérzy chca pracowaé mobilnie moga bez problemu uzywac tej serii do 100 m.

Zastosowanie:

Spiew, karaoke, dj, zespét, konferencje, koncerty, eventy

* zgodnie z obowigzujaca trescia Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie
urzadzen radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, ktére moga by¢ uzywane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. z
2014, poz. 1843) oraz na mocy przepiséw dotyczacych urzadzen klasy 1 w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady nr 1999/5/WE z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urzgdzen radiowych i kohcowych urzadzen telekomunikacyjnych oraz
wzajemnego uznawania ich zgodnosci, uzywanie mikrofonéw bezprzewodowych bez pozwolen radiowych od dnia 1 stycznia
2016 r. mozliwe jest w zakresie czestotliwosci 470-786 MHz.

Specyfikacja :

Obudowa: wykonana solidnie do pracy w trudnych warunkach
Pasmo: 630-668 MHz UHF

Pasmo przenoszenia - 40 Hz- 18kHz

Mikrofon: dynamiczny

Zasilanie nadajnika : bateria 2 x 1,5V, typ AA

Zasilanie odbiornika : 240 V AC, 50/60 Hz

Wymiary (Box ) : 51,5cm x 37cm x 7 cm

Waga brutto: 2,7 kg
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