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NUX MIGHTY 40 MKII - combo gitarowe

Cena 1 190 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy MIGHTY 40BT

Kod EAN 6936257210357

Producent NUX

Opis produktu
NUX Mighty 40 MKII – Wszechstronny wzmacniacz do ćwiczeń, jamowania i sceny

Moc dostosowana do Twoich potrzeb
Mighty 40 MKII to wzmacniacz, który sprawdzi się w każdej sytuacji – od domowych ćwiczeń, przez próby z zespołem, aż po
występy na scenie. Dzięki trzem trybom mocy (0,5W / 5W / 40W) dopasujesz głośność do warunków bez kompromisów w
jakości brzmienia.

Zaawansowane modelowanie analogowych wzmacniaczy
Wzmacniacz oferuje 21 kultowych modeli wzmacniaczy, odtworzonych z niezwykłą precyzją dzięki technologii TS/AC-2K
White-Box Modeling. Każdy model reaguje dynamicznie na Twoją grę, oddając ciepło, ekspresję i „chaos” prawdziwego
analogu w cyfrowej formie.

Pełna kontrola brzmienia i łańcucha efektów
Zestaw 43 efektów (w tym GATE, COMP, MOD, DLY, REVERB i inne) można dowolnie konfigurować w łańcuchu sygnału.
Stwórz i zapisz do 7 presetów użytkownika, z trzema scenami Pro każdy – idealne rozwiązanie dla różnych utworów i stylów
gry. Funkcja Patch Level zapewnia spójny poziom głośności między presetami, co eliminuje nagłe skoki dźwięku na scenie.

Głośnik NUX G10-40W – brzmienie bez kompromisów
Specjalnie dostrojony, 10-calowy głośnik G10-40W zapewnia szeroki zakres częstotliwości – od mocnego dołu, przez ciepłe
średnie, po jasną górę. Doskonale odwzorowuje niuanse brzmienia przy każdej głośności.
 

Nowoczesna obsługa i łączność
Steruj wzmacniaczem bezprzewodowo przez aplikację Mighty Amp™ lub z komputera przez MightyEditor™. W zestawie
znajduje się moduł Bluetooth NUX NBT-1, który umożliwia streaming audio i zdalne sterowanie. Port USB-B pozwala na
aktualizacje firmware’u i bezpośredni przesył dźwięku – idealne rozwiązanie do nagrywania.

Twoje brzmienie na wyciągnięcie ręki

Dzięki aplikacji Mighty Amp™ możesz sterować swoim wzmacniaczem zdalnie za pomocą Bluetooth lub komputera z
oprogramowaniem MightyEditor.

Dostosuj efekty, edytuj presety i precyzyjnie kształtuj swoje brzmienie – bezpośrednio z poziomu smartfona lub komputera, z
pełną swobodą i wygodą.

Nowoczesna obsługa i łączność
Steruj wzmacniaczem bezprzewodowo przez aplikację Mighty Amp™ lub z komputera przez MightyEditor™. W zestawie
znajduje się moduł Bluetooth NUX NBT-1, który umożliwia streaming audio i zdalne sterowanie. Port USB-B pozwala na
aktualizacje firmware’u i bezpośredni przesył dźwięku – idealne rozwiązanie do nagrywania.

Looper i perkusja wbudowane w zestaw
Twórz swoje pomysły i eksperymentuj z groove’ami dzięki 30-sekundowemu looperowi oraz automatycznie
synchronizowanej maszynie perkusyjnej.
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NUX Mighty 40 MKII to kompleksowe narzędzie dla każdego gitarzysty – od początkującego po scenicznego profesjonalistę.
Brzmienie, kontrola, funkcjonalność i cena – wszystko tu gra.

 

Najważniejsze funkcje:

Modelujący wzmacniacz gitarowy o mocy 40 W

Regulowana moc wyjściowa: 0.5 W / 5 W / 40 W – idealna do domu, prób i sceny

Zaawansowany algorytm TS/AC-2K (White-box) – realistyczne odczucia z gry i naturalna reakcja wzmacniacza

Kompatybilność z efektami zewnętrznymi – świetnie współpracuje z kostkami

7 presetów z funkcjami ACTIVE i Pro SCENE – każdy preset może zawierać inne ustawienia efektów i modeli
wzmacniaczy

Bloki efektów: GATE, COMP, EFX, AMP, EQ, MOD, DLY, RVB – z pełną swobodą kolejności w łańcuchu sygnału

30-sekundowy looper i automatyczna maszyna perkusyjna z wykrywaniem tempa

Funkcja Patch Level – wyrównuje głośność między presetami

Intuicyjne oprogramowanie edycyjne: aplikacja Mighty Amp™ i program Mighty Editor™

Moduł Bluetooth NUX NBT-1 w zestawie – przesył audio i bezprzewodowe sterowanie MIDI

Port USB-B – do edycji w Mighty Editor™, przesyłu audio i aktualizacji firmware’u

 

Specyfikacja techniczna:

Nominalny poziom wejściowy:

HIGH: –10 dBu @ 1 MΩ

LOW: 0 dBu

Wejście AUX: –10 dBu @ 10 kΩ

Wyjście słuchawkowe: 90 mW + 90 mW (dla obciążenia 33 Ω)

Moc wyjściowa: 40 W

Częstotliwość próbkowania: 48 kHz / 32-bit

Opóźnienie systemowe: 1,42 ms

Głośnik: 10”, 4 Ω

Wymiary: 450 × 236 × 436 mm

Waga: 9,5 kg

 

Akcesoria w zestawie:

Zasilacz

Moduł Bluetooth NUX NBT-1 (audio + MIDI)

Instrukcja obsługi

Naklejka NUX
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