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NUX NOD-1 Horseman

Cena 279 zł

Cena poprzednia 299 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy NOD-1

Kod producenta NOD-1

Kod EAN 6936257207234

Producent NUX

Opis produktu
Jeden z najbardziej poszukiwanych efektów dual overdrive wyprodukowanych w połowie lat 90. jest teraz w jednej wyjątkowej
kostce w kieszonkowym rozmiarze. 

NUX Horseman składa hołd legendarnemu efektowi Centaur.

Dostępne są trzy potencjometry, dzięki którym możemy ustawiać brzmienia w dwóch trybach: gold i silver, w którym
zastosowano układ generujący potężny przester zwykle wymagający aż 18V zasilania. Tryb gold naśladuje klasycznego
poprzednika – transparentny przester Gold Centaur, a tryb silver to wersja z rozszerzonym zakresem wzmocnienia (Silver
Centaur).
 

Unikalna konstrukcja

Brzmienie efektu oparte jest na obwodzie przetwornika napięcia Centaura. Charakterystyczna konstrukcja Horsemana jest
jednak wykonana z wbudowanym przetwornikiem OP-AMP zwiększającego napięcie do 18V. Wyższe napięcie zasilania daje
więcej harmonii i świetnie odtwarza brzmienie tego wyjątkowego przesteru.
 

Clean Boost

Kolejny „klasyczny” sposób korzystania z Horsemana. Bardzo przydatny w połączeniu z kanałem przesterowanym
wzmacniacza (lub innym dowolnym przesterem). I w zależności od regulacji drive’u – levelu, pozwala użyć Horsemana jako
“dopałki”.
 

Naturalny Distortion

Dodatkowo dzięki diodom Schottky’ego pokrętła mogą być ustawione tak, aby uzyskać efekt distortion. Potencjometr gain jest
wtedy odpowiedzialny za podwójne wzmocnienie oraz kontroluje niskie i średnie częstotliwości. Tony wysokie i głośność są
kontrolowane za pomocą oddzielnych pokręteł.
 

True/Buffer Bypass

NUX Horseman ma wbudowany tryb True Bypass. Dzięki temu możemy otrzymać sygnał zupełnie nie zniekształcony efektem,
gdy efekt jest wyłączony. Można jednak wybrać tryb Buffer Bypass jeśli używamy więcej niż 4 efektów gitarowych
jednocześnie, by zniwelować stratę sygnału w łańcuchu.

Naciśnij i przytrzymaj przełącznik nożny; wskaźnik LED pokaże, który tryb obejścia jest włączony; RED – True Bypass / GREEN
– Buffer Bypass.
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Tryby złoty i srebrny

2 niezależne brzmienia w jednej kostce

Potencjometry “Gain”, “Treble” i “Output”

Konwerter napięcia

Opcjonalnie: True Bypass / Buffer Bypass

Zasilanie 9V
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