Dane aktualne na dzien: 16-09-2025 05:45

Link do produktu: https://www.tenor.com.pl/v-tone-fpx-15-kolumna-aktywna-glosnikowa-estradowa-p-3502.html

V-TONE FPX 15 kolumna aktywna gtosnikowa
estradowa

Cena 999 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy 5908249825673
Kod producenta 5908249825673
Kod EAN 5908249825673
Producent V-TONE

Opis produktu

V-TONE FPX 15 kolumna aktywna gtosnikowa estradowa

Swietnej jakosci kolumna aktywna dla entuzjastéw i profesjonalistéw

V-TONE FPX 15 to doskonatej jakosci kolumna aktywna, ktéra dzieki konstrukcji dwudroznej i mocy RMS 400W, jest idealnym
rozwigzaniem dla DJ-6w, organizatoréw matych wydarzen oraz muzykéw. Wysokiej jakosci gtosnik niskotonowy o srednicy 15
cali oraz 1,75-calowy, tytanowy gtos$nik wysokotonowy zapewniajg bardzo dobry dZzwiek, co czyni jg idealnym wyborem na
mate i Srednie koncerty oraz inne imprezy pod dachem. Bluetooth 5.0 z funkcjg TWS umozliwia bezprzewodowe potaczenie, co
jest niezwykle wygodne podczas uzytkowania urzadzenia na scenie.

W zestawie:

kolumna aktywna V-TONE FPX 15,
przewéd zasilajacy IEC,

instrukcja obstugi (PL/EN).

Funkcjonalnos¢ oraz nowoczesnos$¢ na najwyzszym poziomie

Wbudowany wzmacniacz klasy D (LF) i AB (HF) gwarantuje doskonata jakosc¢ i krystalicznie czysty dzwiek. Czuto$¢ 93 dB i SPL
na poziomie 123 dB sprawiajg, ze dzwiek jest nie tylko wyrazny, ale takze dobrze styszalny. Kolumna oferuje cztery presety
DSP - Monitor, Sub, Vocal, PA - dzieki ktérym mozna tatwo dostosowac urzgdzenie do réznych scenariuszy uzytkowania.
Szerokie pasmo przenoszenia zapewnia doskonatg gtebie tonalng w catym zakresie styszalnosci.

tatwos¢ uzytkowania i szeroki katalog zastosowan

V-TONE FPX 15 posiada szeroki katalog zastosowan dzieki wielu opcjom montazu i pracy - moze by¢ uzywana jako monitor,
zamontowana na statywie czy zawieszona na $cianie. Dzieki stosunkowo niewielkiej wadze oraz kompaktowym wymiarom, nie
sprawia probleméw w transporcie i ustawieniu, co jest kluczowe dla zespotéw i firm eventowych. Wejscia audio stereo jack
6,35 mm (L+R), jack 3,5 mm (AUX) oraz zbalansowane XLR/jack 6,35 mm (combo) oraz wyjscie XLR zapewniajg petna
kompatybilnos¢ z zewnetrznymi urzadzeniami audio. Dodatkowe uchwyty transportowe i mozliwos¢ zamontowania na sztycy
kolumnowej znacznie utatwiaja obstuge.

Doskonata kolumna aktywna do klubéw, szkét i nie tylko!

V-TONE FPX 15 doskonale sprawdzi sie w szkotach, podczas konferencji, w matych i sredniej wielkosci klubach muzycznych, a
takze w uzyciu przez zespoty weselne. Jest niezastgpionym narzedziem dla DJ-6w potrzebujacych przenosnego i wytrzymatego
sprzetu dZzwiekowego, ktéry mozna szybko ustawi¢ oraz dostosowa¢ do warunkéw miejsca wydarzenia. V-TONE FPX 15 sprawi,
ze kazde wydarzenie stanie sie niezapomnianym doswiadczeniem.

Specyfikacja techniczna:
Zasilanie: AC 200-240V, 50/60 Hz
Zuzycie energii: 450W
Bezpiecznik: T5A/250V
Konstrukcja: dwudrozna
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Gtosnik niskotonowy: 15", 75 mm, 60 oz

Gtosnik wysokotonowy: 1,75", tytanowy

Czutos¢ (1m/1W): 93 dB

SPL: 123 dB

Moc RMS: 400W

Moc szczytowa (peak): 800W

THD: <0,05%

Pasmo przenoszenia: 50-20000 Hz

Wzmacniacz: klasa D (LF), klasa AB (HF)

Impedancja: 4Q

Zwrotnica: 1,9 kHz

Wejscia audio: stereo jack 6,35 mm (L+R), jack 3,5 mm (AUX), 2x zbalansowane XLR/jack 6,35 mm (combo) + przetacznik
LINE/MIC/HI-Z

Wyjscie audio: zbalansowane XLR + przetagcznik MONO/STEREO
Wejscie zasilania: IEC

Bluetooth: 5.0, TWS

Procesor DSP:

czestotliwos¢ prébkowania: 48 kHz (24-bit)

presety: Monitor, Sub, Vocal, PA

Wskazniki S$wietlne: zasilanie, aktywny sygnat, znieksztatcenie sygnatu
Przetacznik podswietlenia frontowego: tak

Gniazdo na sztyce kolumnowa: 35 mm

Uchwyty transportowe: 2

Kolor: czarny

Materiaty obudowy: PVC + ptyta MDF

Materiat maskownicy: stal

Wymiary urzadzenia: 43,5 x 35 x 72 cm

Wymiary opakowania: 49,5 x 40,5 x 76 cm

Waga netto: 19 kg

Waga brutto: 21 kg
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