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V-TONE NBX-115 kolumna głośnikowa
aktywna 15" DSP

Cena 1 599 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy 5908249814653

Kod producenta 5908249814653

Kod EAN 5908249814653

Producent V-TONE

Opis produktu

V-TONE NBX-115 kolumna głośnikowa aktywna 15" DSP

Aktywna kolumna głośnikowa
V-tone NBX-115 to profesjonalna 2-drożna aktywna kolumna głośnikowa o mocy 350 watów RMS (700 watów w szczycie) z
15-calowym głośnikiem średnio-niskotonowym i wbudowanym cyfrowym procesorem dźwięku DSP. Sprzęt doskonale
sprawdza się jako nagłośnienie sceniczne na koncertach, różnego typu występach, pokazach i prezentacjach, w domach i
ośrodkach kultury, klubach tanecznych i dyskotekach, a dzięki lekkiej, kompozytowej obudowie także jako nagłośnienie dla
mobilnego DJ-a i zespołu muzycznego.

Nagłośnienie klasy Pro
Kolumna V-tone NBX-115 posiada dwa wydajne, niezależne wzmacniacze głośnikowe, które w połączeniu z 15-calową
membraną i wysokotonowym driverem są w stanie wytworzyć falę akustyczną o ciśnieniu na poziomie 124 dB. Szerokie
pasmo przenoszenia zapewnia doskonałą głębię tonalną w całym zakresie słyszalności, a wbudowana przełączalna funkcja
limitera z diodą LED sygnalizuje każde przesterowanie sygnału.

Kolumna głośnikowa z procesorem DSP
V-tone NBX-115 posiada wbudowany cyfrowy procesor dźwięku (DSP), który umożliwia dodatkową korekcję audio. Wszystkie
parametry wyświetlane są na wygodnym i czytelnym wyświetlaczu LCD. W zależności od potrzeb nagłośnienie może pracować
jako kolumna frontowa, monitor podłogowy lub satelita. Ustawienie lokalizacji (Pole, Monitor, Bracket) oraz wybór
odpowiedniego trybu pracy (Normal, Live, Club, Speech) w menu gwarantuje idealną reprodukcję dźwięku na koncertach, w
klubach, dyskotekach, a także podczas przemówień, wystąpień, prelekcji i prezentacji.

Elastyczność połączeń V-tone NBX-115
Na tylnym panelu kolumny V-tone NBX-115 znajduje się przełączalne wejście mikrofonowo-liniowe typu combo (XLR/mono
jack 6,35 mm), do którego możemy podłączyć różnego typu mikrofony dynamiczne, gitary, basy, keyboardy, maszyny
perkusyjne, odtwarzacze CD, magnetofony DAT albo inne urządzenia o liniowym poziomie wyjściowym. Dodatkowo gniazda
RCA umożliwia podłączenie do kolumny innych źródeł dźwięku za pomocą stereofonicznych złączy cinch, a port AUX za
pomocą przewodu stereo jack 3,5 mm. Kontrolę głośności wejść regulują niezależne potencjometry. NBX-115 posiada także
wyjście XLR umożliwiające wypuszczenie gotowego miksu na zewnętrzne głośniki.

Lekka kolumna głośnikowa dla DJ-a lub zespołu
Dzięki lekkiej, kompozytowej, a jednocześnie bardzo wytrzymałej obudowie kolumna głośnikowa V-tone NBX-115 idealnie
nadaje się do zastosowań mobilnych. Nagłośnienie może być instalowane na statywach z gwintem o średnicy 35 mm.
Wygodne przenoszenie zapewniają ergonomiczne uchwyty usytuowane w górnej i bocznej części korpusu. Gumowe nóżki
eliminują wszelkiego typu drgania podłoża, a metalowa kratownica pokryta specjalnym materiałem skutecznie chroni głośniki
przed kurzem i wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi.

Specyfikacja techniczna:
Moc: 350W RMS, 700W peak
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Zasilanie: AC 220-240V, 50/60 Hz
Bezpiecznik: T3,15A L/250V
Wzmacniacze: klasy D (głośnik średnio-niskotonowy), klasy AB (głośnik wysokotonowy)
Zakres częstotliwości: 40 Hz – 20 kHz
Maks. SPL: 124 dB
Impedancja: 4Ω
Głośnik wysokotonowy: 1,35" (kompozytowy)
Głośnik średnio-niskotonowy: 15" (2,5" cewka drgająca)
Wejścia: combo XLR/6,35 mm jack (zbalansowane), Line RCA, 3,5 mm jack AUX
Wyjścia: XLR (zbalansowane)
Procesor DSP: tak
Uchwyty montażowe: 2 na górze, 1 z tyłu
Uchwyty do przenoszenia: 2 na górze, 1 na boku
Gniazdo na słup: 35 mm
Wymiary: 50,5 x 49,5 x 79 cm
Waga: 23,5 kg
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