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V-TONE OrionX 15" kolumna gtosnikowa
aktywna

Cena 1399 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy 5908249819009
Kod producenta 5908249819009
Kod EAN 5908249819009
Producent V-TONE

Opis produktu

V-TONE OrionX 15" kolumna gtosnikowa aktywna

Kolumna aktywna o poteznej mocy i na kazdg okazje

V-TONE OrionX 15 to aktywna, estradowa kolumna gtosnikowa DSP Bluetooth TWS o mocy 450W RMS, ktéra zapewnia
niesamowitg jakos¢ dzwieku. Dzieki konstrukcji dwudroznej i wzmacniaczowi klasy D, oferuje wyjatkowa wydajnos¢ i czystosc
audio. Niezaleznie czy organizujesz koncert, impreze czy konferencje, ta wysokiej jakosci kolumna gto$nikowa zapewni
niezapomniane wrazenia. Z maksymalnym SPL wynoszgcym 125 dB, dzwiek bedzie styszalny nawet w duzych przestrzeniach.

W zestawie:

kolumna aktywna,
przewéd zasilajacy IEC,
instrukcja obstugi (PL/EN).

Idealne urzadzenie audio do profesjonalnych i amatorskich zastosowan

Kolumna aktywna V-TONE OrionX 15 sprawdzi sie zaréwno w profesjonalnych, jak i amatorskich zastosowaniach. Dzieki
wejsciom liniowo-mikrofonowym (2x XLR/jack 6,3 mm) i przetgcznikom LINE/MIC, mozesz podtaczy¢ réznorodne zrédta
dzwieku, m.in. mikrofony, miksery audio, a takze inne urzadzenia niezbedne w systemie nagtosnienia. V-TONE OrionX 15 jest
doskonata dla klubéw muzycznych, na sale weselne, festiwale oraz w domowych studiach nagran. Osoby prowadzace
warsztaty, DJ-e oraz zespoty muzyczne z pewnoscig docenia jej funkcjonalnos¢ i niezawodnosé.

tatwa obstuga i personalizacja dZzwieku

V-TONE OrionX 15 jest wyposazona w presety DSP, co pozwala na dostosowanie brzmienia w zaleznosci od upodoban
uzytkownika lub miejsca uzytkowania. Kontrola poziomu gtosnosci gtéwnej oraz gain dla kazdego kanatu dodatkowo poszerza
mozliwosci zaadaptowania sygnatu dzwiekowego do Twoich potrzeb. Dzieki wejsciu AUX (jack 3,5 mm) mozesz tatwo
podtgczy¢ dodatkowe urzadzenia, takie jak smartfony czy odtwarzacze muzyki. Ztacze zasilania IEC, dwa otwory na sztyce
oraz dwa, wygodne uchwyty transportowe sprawiaja, ze kolumna jest tatwa w uzyciu, transporcie oraz przechowywaniu.

Niezawodna konstrukcja i wysoka jakos¢ dzwieku

Kolumne gto$nikowa V-TONE OrionX 15 wyposazono w 15-calowy gtosnik niskotonowy z 3-calowa cewka drgajaca oraz
1,35-calowy, tytanowy, kompresyjny gtosnik wysokotonowy, co zapewnia wysoka jakos¢ dzwieku. Szerokie pasmo
przenoszenia gwarantuje wierng reprodukcje niewgskiego zakresu czestotliwosci dzwieku. Impedancja WF 4Q oraz TW 8Q
sprawia, ze techniczny dobér zewnetrznych urzgdzen audio do V-TONE OrionX 15 nie sprawia zadnych probleméw. Kolumna
gtosnikowa V-TONE OrionX 15 to swietny wybér dla kazdego, kto ceni sobie wysokg jako$¢ dzwieku, bezawaryjnos$¢ oraz
wygode uzytkowania.

Specyfikacja techniczna:
Zasilanie: AC 100-240V, 50/60 Hz
Zuzycie energii: 600W
Bezpiecznik: T6.3AL, 250V

wygenerowano w programie shopGold


https://www.tenor.com.pl/v-tone-orionx-15-kolumna-glosnikowa-aktywna-estra-p-3512.html

Konstrukcja: dwudrozna

Moc RMS: 450W

Wzmacniacz: klasy D

Gtosnik niskotonowy (woofer): 15" (3" cewka drgajaca)
Gtosnik wysokotonowy (tweeter): 1.35", tytanowy, kompresyjny
Pasmo przenoszenia: 20-20000 Hz

Maks. SPL (1m): 125 dB

Czutos$¢ (1W/1m): 93 dB

Impedancja: WF 4Q, TW 8Q

Wejscia liniowo-mikrofonowe (combo): 2x XLR/jack 6,3 mm
Przetgczniki LINE/MIC: 2

Wejscie AUX: jack 3,5 mm

Wyijscie: XLR

Presety DSP: NORMAL, LIVE, DJ, SPEECH

Bluetooth: 5.0

TWS: tak

Kontrola poziomu gtosnosci gtéwnej: tak

Kontrola poziomu gain dla kazdego kanatu: tak
Wyswietlacz: LCD

Ztgcze zasilania: IEC

Otwory na sztyce: 2

Uchwyty transportowe: 2

Wymiary urzadzenia: 42 x 37 x 69 cm

Wymiary opakowania: 50,3 x 44,1 x 77,7 cm

Waga netto: 22 kg

Waga brutto: 24 kg
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