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V-TONE OrionX 18 SUB profesjonalny
sceniczny subwoofer

Cena 1499 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy 5908249819016
Kod producenta 5908249819016
Kod EAN 5908249819016
Producent V-TONE

Opis produktu

V-TONE OrionX 18 SUB profesjonalny sceniczny subwoofer

Profesjonalny subwoofer na kazda okazje

V-TONE OrionX 18 SUB to profesjonalny subwoofer aktywny, ktéry doskonale sprawdzi sie w kazdym miejscu, gdzie niezbedny
jest dobrej jakosci bas. Dzieki mocy RMS 400W i 18-calowemu gtosnikowi niskotonowemu, ten sprzet dostarcza niesamowite
wrazenia dzwiekowe. ldealnie nadaje sie na sale weselne, do klubéw muzycznych, szkét czy nieduzych doméw kultury. Jego
wysoka czuto$¢ oraz Swietny poziom ci$nienia akustycznego zapewniaja, ze kazdy dZzwiek bedzie potezny, styszalny i wyrazny
0.

W zestawie:

subwoofer aktywny V-TONE OrionX 18 SUB,
przewéd zasilajacy IEC,

instrukcja obstugi (PL/EN).

0 Niezawodnos¢ i wysoka jakos¢ dzwieku

Subwoofer V-TONE OrionX 18 SUB zostat zaprojektowany z mysla o profesjonalistach, ktérzy oczekujg niezawodnosci i
doskonatej jakosci dzwieku. Wzmacniacz klasy D zapewnia efektywng prace i minimalizuje znieksztatcenia, co czyni go
idealnym wyborem dla DJ-éw i zespotéw muzycznych. Jego szerokie pasmo przenoszenia oraz wydajna zwrotnica (crossover)
pozwala na uzyskanie gtebokiego i bogatego basu. Dzieki solidnej konstrukcji ze sklejki i MDF, subwoofer jest odporny na
trudy transportu i intensywne uzytkowanie.

Elastycznos¢ uzytkowania i fatwos¢ integracji

V-TONE OrionX 18 SUB oferuje szerokie mozliwosci potgczen dzieki dwém zbalansowanym wejsciom XLR/jack 6,35 mm
(combo) i czterem zbalansowanym wyjsciom XLR, co umozliwia tatwg integracje z istniejgcymi systemami nagtosnienia. Dzieki
przetgcznikowi polaryzacji uzytkownik ma petna kontrole nad faza dzwieku, co jest kluczowe w profesjonalnych instalacjach.
Dodatkowo, gniazdo sztycy kolumnowej o $rednicy 35 mm pozwala na bezproblemowe tagczenie z innymi elementami
systemu. Subwoofer jest takze wyposazony w wskazniki PEAK i POWER, ktére utatwiajg kontrole nad jego praca.

Mobilnos¢ i elegancki design

Dzieki dwém, wbudowanym uchwytom transportowym, V-TONE OrionX 18 SUB nie sprawia zadnych probleméw przy
przenoszeniu i ustawianiu na miejscu wydarzenia. Jego stalowa, perforowana maskownica oraz eleganckie wykonczenie w
czarnej teksturowanej farbie poliuretanowej sprawia, ze wyglada profesjonalnie w kazdym otoczeniu. Subwoofer wazy 37 kg,
co jest kompromisem miedzy solidnoscig a mobilnoscia. To idealne rozwigzanie dla firm eventowych, ktére potrzebujg sprzetu
o wysokiej wydajnosci i estetycznym wygladzie.

Specyfikacja techniczna:
Typ: subwoofer aktywny
Zastosowanie: kolumna frontowa
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Konstrukcja: jednodrozna

Zasilanie: AC 110-240V, 50/60 Hz

Bezpiecznik: 6,3A, 250V

Moc RMS: 400W (1% THD+N)

Wzmacniacz: klasa D

Gtosnik niskotonowy: 18” stozek papierowy, 95 0z, 100 mm VC
Czutosé: 91 dB

Maks. SPL: 116 dB @ 400W 1m

Pasmo przenoszenia: 47-118 Hz (4+0/-3 dB, zwrotnica 150 Hz)
Zakres czestotliwosci zwrotnicy (crossover): 50-150 Hz, 24dB/oktawe
Nominalna impedancja: 4Q

Wejscia: 2x zbalansowany XLR/jack 6,35 mm (combo)

Wyjscia: 4x zbalansowany XLR (2x Full Range, 2x High Pass)
Gniazdo zasilania: IEC

Typ zasilania: sieciowe

Transmisja sygnatu: przewodowa

Przetgcznik polaryzacji: Normal (0° - w fazie), Reverse (180° - w przeciwfazie)
Wskaznik PEAK: tak

Wskaznik zasilania POWER: tak

Uchwyty transportowe: 2

Gniazdo sztycy kolumnowej: 35 mm

Obudowa: sklejka + MDF

Wykonczenie: teksturowana czarna farba poliuretanowa
Maskownica: stal perforowana

Kolor: czarny

Wymiary urzadzenia: 69,9 x 56,6 x 57,8 cm

Wymiary opakowania: 70 x 62,5 x 66,2 cm

Waga netto: 37 kg

Waga brutto: 39.5 kg
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