
 

Dane aktualne na dzień: 14-02-2026 03:46

Link do produktu: https://www.tenor.com.pl/v-tone-orionx-18-sub-profesjonalny-sceniczny-subwo-p-3509.html

  
V-TONE OrionX 18 SUB profesjonalny
sceniczny subwoofer

Cena 1 499 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy 5908249819016

Kod producenta 5908249819016

Kod EAN 5908249819016

Producent V-TONE

Opis produktu

V-TONE OrionX 18 SUB profesjonalny sceniczny subwoofer

Profesjonalny subwoofer na każdą okazję
V-TONE OrionX 18 SUB to profesjonalny subwoofer aktywny, który doskonale sprawdzi się w każdym miejscu, gdzie niezbędny
jest dobrej jakości bas. Dzięki mocy RMS 400W i 18-calowemu głośnikowi niskotonowemu, ten sprzęt dostarcza niesamowite
wrażenia dźwiękowe. Idealnie nadaje się na sale weselne, do klubów muzycznych, szkół czy niedużych domów kultury. Jego
wysoka czułość oraz świetny poziom ciśnienia akustycznego zapewniają, że każdy dźwięk będzie potężny, słyszalny i wyraźny
✅.

W zestawie:
subwoofer aktywny V-TONE OrionX 18 SUB,
przewód zasilający IEC,
instrukcja obsługi (PL/EN).
 

⭐ Niezawodność i wysoka jakość dźwięku
Subwoofer V-TONE OrionX 18 SUB został zaprojektowany z myślą o profesjonalistach, którzy oczekują niezawodności i
doskonałej jakości dźwięku. Wzmacniacz klasy D zapewnia efektywną pracę i minimalizuje zniekształcenia, co czyni go
idealnym wyborem dla DJ-ów i zespołów muzycznych. Jego szerokie pasmo przenoszenia oraz wydajna zwrotnica (crossover)
pozwala na uzyskanie głębokiego i bogatego basu. Dzięki solidnej konstrukcji ze sklejki i MDF, subwoofer jest odporny na
trudy transportu i intensywne użytkowanie.

Elastyczność użytkowania i łatwość integracji
V-TONE OrionX 18 SUB oferuje szerokie możliwości połączeń dzięki dwóm zbalansowanym wejściom XLR/jack 6,35 mm
(combo) i czterem zbalansowanym wyjściom XLR, co umożliwia łatwą integrację z istniejącymi systemami nagłośnienia. Dzięki
przełącznikowi polaryzacji użytkownik ma pełną kontrolę nad fazą dźwięku, co jest kluczowe w profesjonalnych instalacjach.
Dodatkowo, gniazdo sztycy kolumnowej o średnicy 35 mm pozwala na bezproblemowe łączenie z innymi elementami
systemu. Subwoofer jest także wyposażony w wskaźniki PEAK i POWER, które ułatwiają kontrolę nad jego pracą.

Mobilność i elegancki design
Dzięki dwóm, wbudowanym uchwytom transportowym, V-TONE OrionX 18 SUB nie sprawia żadnych problemów przy
przenoszeniu i ustawianiu na miejscu wydarzenia. Jego stalowa, perforowana maskownica oraz eleganckie wykończenie w
czarnej teksturowanej farbie poliuretanowej sprawia, że wygląda profesjonalnie w każdym otoczeniu. Subwoofer waży 37 kg,
co jest kompromisem między solidnością a mobilnością. To idealne rozwiązanie dla firm eventowych, które potrzebują sprzętu
o wysokiej wydajności i estetycznym wyglądzie.

Specyfikacja techniczna:
Typ: subwoofer aktywny
Zastosowanie: kolumna frontowa
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Konstrukcja: jednodrożna
Zasilanie: AC 110-240V, 50/60 Hz
Bezpiecznik: 6,3A, 250V
Moc RMS: 400W (1% THD+N)
Wzmacniacz: klasa D
Głośnik niskotonowy: 18” stożek papierowy, 95 oz, 100 mm VC
Czułość: 91 dB
Maks. SPL: 116 dB @ 400W 1m
Pasmo przenoszenia: 47-118 Hz (+0/-3 dB, zwrotnica 150 Hz)
Zakres częstotliwości zwrotnicy (crossover): 50-150 Hz, 24dB/oktawę
Nominalna impedancja: 4Ω
Wejścia: 2x zbalansowany XLR/jack 6,35 mm (combo)
Wyjścia: 4x zbalansowany XLR (2x Full Range, 2x High Pass)
Gniazdo zasilania: IEC
Typ zasilania: sieciowe
Transmisja sygnału: przewodowa
Przełącznik polaryzacji: Normal (0° - w fazie), Reverse (180° - w przeciwfazie)
Wskaźnik PEAK: tak
Wskaźnik zasilania POWER: tak
Uchwyty transportowe: 2
Gniazdo sztycy kolumnowej: 35 mm
Obudowa: sklejka + MDF
Wykończenie: teksturowana czarna farba poliuretanowa
Maskownica: stal perforowana
Kolor: czarny
Wymiary urządzenia: 69,9 x 56,6 x 57,8 cm
Wymiary opakowania: 70 x 62,5 x 66,2 cm
Waga netto: 37 kg
Waga brutto: 39.5 kg
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