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V-TONE WPX 12 kolumna aktywna głośnikowa
estradowa

Cena 1 199 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy 5908249825697

Kod producenta 5908249825697

Kod EAN 5908249825697

Producent V-TONE

Opis produktu

V-TONE WPX 12 kolumna aktywna głośnikowa estradowa

Głośnikowa kolumna aktywna dla profesjonalistów i entuzjastów
V-TONE WPX 12 to głośnikowa kolumna aktywna, która dzięki konstrukcji dwudrożnej i mocy 600W RMS, jest idealnym
rozwiązaniem dla muzyków, DJ-ów oraz organizatorów wydarzeń. Wysokiej jakości głośnik niskotonowy o średnicy 12 cali oraz
1,75-calowy, tytanowy głośnik wysokotonowy zapewniają doskonały dźwięk, co czyni ją perfekcyjnym wyborem na małe i
średnie koncerty oraz inne imprezy pod dachem. Bluetooth 5.0 z funkcją TWS umożliwia bezprzewodowe połączenie, co jest
niezwykle wygodne podczas użytkowania urządzenia na scenie.

W zestawie:
kolumna aktywna V-TONE WPX 12,
przewód zasilający IEC,
instrukcja obsługi (PL/EN).
 
Nowoczesność i funkcjonalność na najwyższym poziomie
Wbudowany wzmacniacz klasy D (LF) i AB (HF) gwarantuje wysoką jakość i krystaliczną czystość dźwięku. Czułość 96 dB i SPL
na poziomie 126 dB sprawiają, że dźwięk jest nie tylko dobrze słyszalny, ale także wyraźny. Kolumna oferuje cztery presety
DSP - Live, Music, Speech i DJ - oraz opcję wyboru charakteru pracy urządzenia w zależności od jego umiejscowienia - dzięki
nim można łatwo dostosować urządzenie do różnych scenariuszy użytkowania. Dodatkowa funkcja opóźnienia (delay) do 16
ms pozwala na precyzyjne dostosowanie dźwięku do akustyki każdego pomieszczenia.

Szeroki katalog zastosowań i łatwość użytkowania
V-TONE WPX 12 posiada szeroki katalog zastosowań dzięki wielu opcjom montażu i pracy – może być używana jako monitor,
zamontowana na statywie czy zawieszona na ścianie. Dzięki kompaktowym wymiarom i stosunkowo niewielkiej wadze, jest
łatwa w transporcie i ustawieniu, co jest kluczowe dla zespołów i firm eventowych. Wejścia audio AUX oraz zbalansowane
XLR/jack 6,35 mm (combo) oraz wyjście XLR zapewniają pełną kompatybilność z zewnętrznymi urządzeniami audio.
Dodatkowe uchwyty transportowe i możliwość zamontowania na sztycy kolumnowej znacznie ułatwiają obsługę.

Idealna kolumna aktywna dla DJ-ów, do klubów i szkół
V-TONE WPX 12 doskonale sprawdzi się w małych i średniej wielkości klubach muzycznych, szkołach muzycznych, podczas
konferencji oraz w użyciu przez zespoły weselne. Jest niezastąpionym narzędziem dla DJ-ów potrzebujących mobilnego i
solidnego sprzętu dźwiękowego, który można szybko ustawić i dostosować do warunków miejsca wydarzenia. V-TONE WPX 12
sprawi, że każde wydarzenie stanie się niezapomnianym doświadczeniem.

Specyfikacja techniczna:
Zasilanie: AC 200-240V, 50/60 Hz
Zużycie energii: 700W
Bezpiecznik: T5A/250V
Konstrukcja: dwudrożna
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Głośnik niskotonowy: 12", 75 mm, 70 oz
Głośnik wysokotonowy: 1.75", tytanowy
Czułość (1m/1W): 96 dB
SPL: 126 dB
Moc RMS: 600W
Moc szczytowa (peak): 1200W
THD: ≤0,1%
Pasmo przenoszenia: 45-20000 Hz
Wzmacniacz: klasa D (LF), klasa AB (HF)
Impedancja: 4Ω
Zwrotnica: 2,2 kHz
Wejścia audio: jack 3,5 mm (AUX IN), 2x zbalansowane XLR/jack 6,35 mm (combo) + przełącznik MIC/LINE
Wyjście audio: zbalansowane XLR + przełącznik CH2/MIX/CH1
Wejście zasilania: IEC
Bluetooth: 5.0, TWS
Procesor DSP:
częstotliwość próbkowania: 48 kHz (24-bit)
presety: Live, Music, Speech, DJ
charakter pracy: Tripod, Monitor, Wall, Suspend
filtr górnoprzepustowy: 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 150 Hz, 15” Sub, 18” Sub
kontrola tonów wysokich, średnich i niskich: -12dB-+12dB
delay: 0-16 ms
Wskaźniki świetlne: zasilanie, aktywny sygnał, zniekształcenie sygnału
Przełącznik podświetlenia frontowego: tak 
Gniazdo na sztycę kolumnową: 35 mm
Uchwyty transportowe: 2
Kolor: czarny
Materiały obudowy: PVC + płyta MDF
Materiał maskownicy: stal
Wymiary urządzenia: 37,5 x 36 x 60 cm
Wymiary opakowania: 43,5 x 42,5 x 67 cm
Waga netto: 20 kg
Waga brutto: 21,6 kg
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