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Opis produktu

WHARFEDALE EZ-12A aktywny zestaw

nagtosnieniowy

Cena

Dostepnos¢

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

1219 zt
Niedostepny
EZ-12A

EZ-12A
5025941198116

WHARFEDALE EZ-12A Zestaw aktywny, przenosny, 100W, 2 X MIC., BT, MP3, USB

Zestaw taczacy moc, tatwa kontrole uzytkownika i przenosnos¢ w lekkiej obudowie gotowej do podrézy.

Wharfedale PRO EZ-12A i EZ-15A zostaty opracowane, aby odpowiedzie¢ na konkretne potrzeby artystéw, prezenteréw i
wykonawcéw, ktérzy wymagaja wysokiej mocy systemédw PA, ale w dowolnym miejscu. Zasilane wewnetrzng bateriag lub
uniwersalnym wejsciem sieciowym 100 V-240 V, te systemy moga by¢ uzywane wszedzie. Dzieki wewnetrznemu
odtwarzaczowi MP3, bezprzewodowemu wejsciu mikrofonowemu, tgcznosci Bluetooth, a nawet standardowym ztgczom
analogowym, nowa seria EZ jest gotowa do przyjmowania sygnatéw wejsciowych w dowolnej konfiguracji.

Cechy

Zasilany bateryjnie i niezwykle przenosny
Odtwarzacz MP3 USB/TF i wejscie Bluetooth
Zawiera 2 bezprzewodowe mikrofony

Zintegrowane kétka, poreczny uchwyt

Przyjazne dla uzytkownika sterowanie na tylnym panelu

Dostarczany z pilotem IR

L]
e Wewnetrzny procesor echa
L]

Wejscie AC 100V-240V

Typ wzmacniacza
Przetworniki

Moc

Ztacza

Funkcje miksera

Pasmo przenoszenia
SPL Max

Zintegrowane DSP
Wbudowany akumulator
Wymiary

Waga

Aktywny przenosny PA
LF: 12" / HF: 1"

ioo0w

Wejscie mikrofonowe: gniazdo 1/4" / XLR - Wejscie liniowe: L/R
RCA

TAK

65 Hz - 18 kHz

115 dB

Nie

TAK

420 x 350 x 640 mm
10,5 kg
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