Dane aktualne na dzien: 01-08-2025 22:20

Link do produktu: https://www.tenor.com.pl/yamaha-dbrl2-kolumna-aktywna-p-2627.html

YAMAHA DBR12 kolumna aktywna

Cena 2 340 zt
Dostepnos¢ Na zamoéwienie
Numer katalogowy DBR12

Kod producenta DBR12

Kod EAN 4957812559614
Producent YAMAHA

Opis produktu

YAMAHA DBR12 kolumna aktywna

DBR12 to idealny balans pomiedzy kompaktowymi rozmiarami, a doskonatg wydajnoscia. Potezne 1000W mocy oraz wysoka
rozdzielczos¢ dzwieku na kazdym poziomie wyjsciowym. Jest to idealny wybér do szerokiego spektrum zastosowanh - od
gto$nika domowego, przez monitor sceniczny, az po element nagtos$nienia scenicznego

Nowa seria aktywnych gto$nikéw DBR jest kontynuacjg uznanych serii DSR oraz DXR. Gtosniki DBR nawigzuja rowniez do
tradycji przenosnych systemoéw aktywnych gtosnikéw firmy Yamaha. Nowa seria DBR sktada sie z trzech modeli: DBR10,
DBR12 oraz DBR15. Wszystkie gtosniki posiadaja ulepszona technologie DSP, odziedziczong od swoich poprzednikéw,
gwarantujac najwyzsza wydajnos¢ oraz niezawodne dziatanie. Wbudowane kohcéwki mocy klasy D zapewniajg do 1000W
mocy oraz imponujaca wartos¢ poziomu ci$nienia akustycznego (SPL) nawet do 132dB przy statej jakosci dzwieku i
wydajnosci. Starannie dobrane przetworniki zostaty idealnie skonfigurowane do wtasciwosci koncéwki mocy i oferujg wysoka
moc wyjsciowa przy minimalnym znieksztatceniu i przesterowaniu dZzwieku. Najwyzsza skutecznos¢ oraz wyjatkowo szerokie
spektrum dyspers;ji fal akustycznych gwarantujg cewki o statej kierunkowosci dzwieku. Gtosniki DBR zostaty zaprojektowane w
taki sposéb, aby réwnomiernie przenosi¢ fale dzwiekowe, nawet po najbardziej zewnetrznych krawedziach membrany. Seria
DBR to przenos$ne, uniwersalne, bardzo wytrzymate, a przy tym kompaktowe i lekkie aktywne gtosniki. Zostaty wykonane z
wytrzymatego tworzywa sztucznego i posiadajg stalowy grill, nadajacy im elegancji. Dzieki ergonomicznym uchwytom,
transport i ustawienie gtosnikéw sa niezwykle proste i bezpieczne.

Obudowy DBR posiadajg zoptymalizowany, 50° kat nachylenia do zastosowania gto$nikéw, jako monitoréw scenicznych.
Symetryczny ksztatt modeli DBR12 oraz DBR15 umozliwia konfiguracje ,lustrzang” (typu mirror). Wszystkie modele posiadaja
specjalne punkty montazowe do wiekszych instalacji. Kazdy gtosnik z serii DBR posiada wbudowany, tatwy w uzyciu
2-kanatowy mikser, zwiekszajacy uniwersalnos¢ brzmienia.

Dane techniczne:

Dwudrozna kolumna aktywna

Pasmo przenoszenia: 52Hz - 20kHz

Kat pokrycia: H 90° x V 60°

Gtosnik niskotonowy: 12", cewka 2"

Gtosnik wysokotonowy: 1.4"

Crossover 2.1kHz: FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter)

Moc wyjsciowa: dynamic - 1000 W (LF: 800 W, HF: 200 W) / continuous - 465 W (LF: 400 W, HF: 65 W)
SPL: 131dB

Ztacze 1: Combo

Ztacze 2: Combo + RCA pin x 2,

Wyjscie: XLR3-32

Procesory D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF

Chtodzenie: wentylatory, 4 predkosci

Zasilanie: 100 V, 100-120V, 220-240 V, 110/127/220V, 50/60Hz
Pobér mocy: 74W

kolor: czarny

Wymiary (s x w x gt): 376mm x 601mm x 348mm
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e Waga: 15,8 kg
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